
YOUR HOME,  YOUR LIFE

T H E  I TA L I A N  S T Y L E  D O O R

FICHA DE PRODUTO WS1 | WALL SECURITY (perfil em alumínio)
EXTENSÃO DE PORTAS BASE | Porta complanada + dobradiças ocultas

Perfil de remate
em alumínio anodizado

Aro e folha 
complanares

Dobradiça oculta
regulável

Perno fixo
(em gancho)
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DESEMPENHO

RC3
ANTI-INTRUSÃO

certificado segundo
norma EN 1627-1

TRANSMISSÃO
TÉRMICA

com painéis 7+7mm

U=1,9
W/m2.K

38dB
ABATIMENTO

ACÚSTICO
certificado segundo
norma UNI EN ISO 717
(Base HIBRY 4.0: 39dB)

ANTI-CORROSÃO
certificado segundo
norma UNI EN 16270

C 3

MARCAÇÃO CE

PERMEABILIDADE AR
certificado segundo
normas UNI EN 1026

                UNI EN 12207

C 3

RESISTÊNCIA VENTO
C 5

EQUIPAMENTO COMUM NAS PORTAS

CONSTITUIÇÃO

ELEMENTOS 
COMUNS

FECHADURA

KIT PUXADORES

INCLUÍDO

Conjugação de portas modelo base (tipo de fechadura e funcionamento) com aro 
de con�guração complanar e dobradiças ocultas, especí�cos Wall Security.

Pré-aro de aço eletrozincado 20/10, pintado a tinta epoxi de cor castanha.

Aro em aço eletrozincado, com espessura 15/10, pintado a tinta epóxi de cor 
argento, com guarnição vedante de cor preta. Acabamento �nal com capas de 
alumínio lacado (de série: cor natural).

2 dobradiças ocultas reguláveis, com abertura até 180º.

Pernos de aço �xos, em gancho.

Trancas inferior e superior, desviadores Hook.

Per�l de remate em alumínio anodizado, nos 3 lados da folha (com possibilidade 
de acabamento lacado de várias cores).

Base da folha rematada com per�l em aço, de cor argento.

De acordo com a opção da porta base: 
• Fechadura mecânica com cilindro: SENTRY 1, SENTRY DOBLE.
• Fechadura motorizada: HIBRY 4.0, BI-ELETTRA DETECTOR, BI-ELETTRA DOORPASS.

Considerar os kits de série ou os extras permitidos no modelo de porta base optado.

Embalagem de cartão individual.
Folheto de instruções de montagem e manutenção.
Certi�cado de garantia com declaração de desempenho.

Porta base BI-ELETTRA
Painel ABS / Superlux Ebony

Kit de puxadores Elettra / argento



Altura (LNH)

1880 a 2850

Largura (LNL)
800 a 1200

500 a 1200

Dimensões limite certificadas

Base BI-ELETTRA DOORPASS

Restantes modelos
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DIMENSÕES (mm) Altura (LNH) Largura (LNL)

2000 / 2050 / 2100

1950 / 1970 / 1980
2020 / 2040 / 2200

800 / 850 / 900
Standard 1 (Passagem Livre) 

Standard 2 (Passagem Livre)

Perno �xo em gancho 2 Desviadores Hook
(superior + inferior)

Preenchimento interior:
poliestireno

Soleira �xa

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

• Veri�car restante equipamento de série na �cha do modelo da porta base optada.

Porta a abrir para fora
Lateral �xo envidraçado
e bandeira envidraçada 
ou revestida

Acabamentos nos aros 
e per�s de remate

Kit Abatimento Acústico 
42 dB e 45dB

Resistência ao fogo 
EI230 Kit isolamento térmico

Anti-intrusão RC 4 Anti-corrosão 
Classe 4 

Kit de fumos quentes

VARIANTES E EXTRAS

ACABAMENTOS
AROS E 

PERFIS DE REMATE

CLASSE 4

ANTI-CORROSÃO

RC
ANTI-INTRUSÃO

EI2
30

PORTAS BASE (PONTOS DE FECHO)

WS SENTRY 1 WS SENTRY DOBLE WS HIBRY 4.0 WS BI-ELETTRA 
DETECTOR

WS BI-ELETTRA 
DOORPASS

PLG PJW1 PLQ PLYPTA

LNL (LARGURA PASSAGEM LIVRE)

DIMENSÃO DO VÃO

PAINEL INTERNO

PAINEL EXTERNO

ÓCULO

PAINEL 
INTERNO

PAINEL 
EXTERNO
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Perfil aro Secret (extra)

Perfil aro Top Secret (extra)




