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W = munka, energia [J] 

L = induktivitás [
  

 
] [H] [Henry] 

B = indukció [
  

  
] [T] [Tesla] 

M = nyomaték [Nm] 

A = felület [m
2
] 

F = erő [N], [  
 

  
] 

Ψ= fluxus [Vs]  [Wb] [Weber] 
(a felületen áthaladó összes erővo-
nal száma) 

v = sebesség [
 

 
] 

N = menetszám 

I = elektromos áram [A] 

U = elektromos feszültség [V] 

Q = elektromos töltés [C], [As] 

l = hosszúság [m] 

         
  
  

  
 

(vákuum permeabilitása) 

   relatív permeabilitás  
(anya ra jellemző) 
  jobb éz-szabály (áram +-tól – felé 
folyik) mutatóujj: áram, középső ujj: 

indukció, hüvelykujj: erő  

  bal éz-szabály (áram +-tól – felé 
folyik) mutatóujj: áram, középső ujj: 

indukció, hüvelykujj: mozgás  

  du óhúzó szabály: du óhúzó for-
 ása erővonala  iránya, moz ása 
áramirány 
  te ercs észa i pólusa: jobb éz be-
hajlított ujai áramirány,  inyújtott 
hüve ujj észa i pólus 
 

Ψ= B A 

  Magnetométer (téglalap keresztmet-

szetű tekercs) esetén (merőlegesen): 

M N B I A 
  E y vezető  örül a má neses in-
du ció na ysá a r távolsá ra: 

  
    

   
 

  Má neses indu ció e y te ercsben: 

     
   

 
 

  vasmagos tekercs esetén: 

        
   

 
 

  Ha Q töltés mozo  a térben, a  or 
F B Q v  
  Áramjárta vezetőre ható erő: 
F B I l (áram   hosszúsá ) 
erő iránya jobb éz-szabály  
  Indu ált feszütsé : 
U B l v (l a vezető hossza) 
erő iránya jobb éz-szabály  

  
  

  
  illetve    

  

  
 

Önindu ciós feszültsé :    
  

  
 

L=    
   

 
 

te ercs ener iája:   
 

 
    

  Lenz törvény: Az indukált áram irá-

nya olyan, hogy hatásával csökkenti a 

hatást, ami kiváltotta (öngyilkos) 

  Az erővonala  az ele tromá nes 
Észa i pólusán jönne   i és a délin 
menne  vissza. Az erővonala  irá-
nya a má neses fluxus/indu ció 
iránya. 
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