
 

COVID-19 E RISCHIO LEGIONELLOSI 
MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CONTAMINAZIONE DA LEGIONELLA NEGLI 
IMPIANTI IDRICI DI STRUTTURE E EDIFICI NON UTILIZZATI DURANTE LA PANDEMIA 
COVID-19. 

Per approfondimenti: Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 - Guida per la prevenzione della 
contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico ricettive e altri edifici ad uso 
civile e industriale, non utilizzati durante la pandemia COVID-19. Versione del 3 maggio 2020. 

E-Mail: info@vcbservices.it   Telefono:   +39 039 9733246

              AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ  
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✅   COMPETENZE ALTAMENTE SPECIALIZZATE  

✅   ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA  

✅   VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA 

✅   PREVENZIONE DEL RISCHIO 

✅   BONIFICHE CON IMPIANTI IN ESERCIZIO 
       

✅   ANALISI ACCREDITATE
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