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DX-273

ANSI Lumens 4000

Multi-input Interface

LUMENS

LAMP LIFE

2 HDMI

Picture Size

בדיוק  המאופיינת  תמונה  ליצירת  סגמנטים  לשישה  הפרדה  עם  צבע  גלגל   ,HD שידורי  להקרנת  מותאם   ,(2021) חדש  דגם 
צבעים משופר ומרהיב.

ייחודי לויויטק אפשרויות חיבור רבות ומגוונות המאפשרות התחברות מהירה לשלל מקורות שידור, אורך חיי נורה גבוה במיוחד 
כפתור  לנעילת  אפשרות   ,Kensington®  security slot נעילה  מנגנון  כגון  גניבה  למניעת  ופתרונות  ש"ע   10000 עד  של 

ההפעלה ועוד...

מאפיינים עיקריים:
XGA (1024x768) רזולוציה טבעית  •

WUXGA (1920x1200) @60Hz  רזולוציה מקסימלית  •
אפשרות הקרנה על מסך בגודל בין 40 ל-300 אינטש  •

3D Ready (DLP link, PC+Video) - תמיכה בתלת מימד  •
טכנולוגיית הקרנה Single chip DLP® לתמונה עשירה ובהירה במיוחד  •

תיקון קיסטון אנכי +/40°-  •
2W רמקול פנימי מובנה  •

יחס עדשה 1.94 - 2.33 : 1  •
Eco Mode 29 במצבdB מקרן שקט במיוחד: רק  •

כניסות:
HDCP עם תמיכה בפרוטוקול HDMI 2 כניסות  •

VGA (15pin D-sub) 2 כניסת  •
Composite Video כניסת  •

S-Video כניסת  •
Audio-In (Mini-Jack) כניסת  •

יציאות:
RS-232, USB mini B (Service) יציאות שליטה ובקרה  •

יציאת שמע Mini Jack עבור רמקולים חיצוניים או אוזניות  •
לחיבור המקרן למסך חיצוני VGA-Out (15pin D-sub) יציאת  •

כלול בערכה:
כבל חשמל

VGA כבל
שלט אלחוטי
ספר הפעלה

אחריות מקרן לשנתיים אחריות נורה שנה
או 1000 ש"ע הקודם מבין שניהם

ניתן להרחיב לאחריות מורחבת למגזר החינוך:
5 שנים למקרן, 3 שנים או 2000 שעות לנורה

(הקודם מבין שניהם)

מפרט טכני:
DELTA  מבית VIVITEK :יצרן

DX-273 :דגם
ANSI Lumens 4000 :עוצמת הארה

DLP® Technology by Texas Instruments :טכנולוגיה
יחס ניגודיות: 1:20000

אורך חיי נורה: עד 10000 שעות עבודה
מידות:  W33.1xD24.4xH10.5 ס"מ

משקל: 2.6 ק"ג

מקרן איכותי ועוצמתי לחווית צפייה מושלמת
ANSI Lumens 4000י| 10000 שעות שימוש | 2 כניסות HDMIי| 2 כניסות VGA | הקרנה עד "300

ויויטק מבית דלתא
יצרן המקרנים הגדול בעולם
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10,000hr


