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ewo.com Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

A

A A

A

A

A

A

A

A

T

T

T

T

T

T

T

A T



3 4

if if–W R50

R200

LB21

BD23

EL380

ZA190

IDstandard

if round if round–W R90 R130 R160

LB22

BR21

LB23 BD21

WR21BD22

WR22 SB21

EL2000 EL–W

233-238

169-192 239-254

255-270

193-218

219-222

223-232

ID

if, if round

EL

ZA

IN

R–Serie

S.

S. S.

S.

S.

S.

S.

UP–Serie

Produkte (Übersicht geordnet nach Produktfamilien)

IN–WAND IN–DECKE IN–BODEN
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EL380

F–System M F–System S F–System XS FO420

FO600 FA100–WFA770 GO

CN500 IR CO500

DA400

CN600 IR–W

CO600 DA520 FN1000 FN1300

EL2000 ZA190

EL–W

if if round–BDFA170

IDstandard

if–W if roundif round

F–Syst. M–W

C125 Slice C260 SliceC165 Slice C210 Slice

GO–W

Mast- / Wandleuchten Lichtstelen

Wand- / Deckeneinbauleuchten

Pollerleuchten

Lineare Systeme

Produkte (Übersicht geordnet nach Produktkategorien)

Strahler

IN–WAND IN–DECKE

ewo.com Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH
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LB21

BD23

LB22

BR21

LB23

WR21

BD22BD21

WR22 SB21

R50 R200R90 R130 R160

Stadtmobiliar

Produkte (Übersicht geordnet nach Produktkategorien)

Bodeneinbauleuchten

ewo.com

IN–BODEN

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH
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Ein Meister der Verwandlung.
Ein Projektor.
Eine Wandleuchte.
Eine Mastleuchte.
Dynamisch.
Intelligent.
Ein Meister des Lichts.
Application Agnostic.

Chameleon

ewo.com

A E
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C165 – Slice, EG06 Symmetric Narrow 12°, Tunable White, 

Shadow Sail Transformative Accessory

C210 – Slice, A–Serie Asymmetric Forward and Extra Side Throw, 

2.700 K, Shadow Sail Transformative Accessory

C165 – Integral, EG06 Symmetric Ultra Narrow 4°, 2.700 K

Concentric Louvre ewoLightLayer, Reverse Cone Transformative Accessory

ewo.com
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C165 – Slice

EGM01 Symmetric Narrow 12°, RGBW

C125 – Slice

A–Serie Asymmetric Forward und 

 Extra Side Throw, 2.700 K, Half Cone 

Transformative Accessory

<

C260 – Slice

EG06 Symmetric Extra Narrow 6°, 2.700 K , 

Full Snoot ewoLightLayer

ewo.com
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Body of Light

Funktion
Thermisch optimierter Kühlkörper und 
Kühlring, die einen Kamineffekt erzeugen, 
um elektronische Komponenten kühl zu 
halten.

Modularität
Diskreter Befestigungsmechanismus  
für externe ewoLightLayers und transfor-
matives Zubehör.

Form
Elegantes Leuchtendesign mit klaren 
 Linien, weichen Kurven und verdeckten 
Schrauben.PRODUKTDESIGN

von GECKELER MICHELS, Berlin

©Mirjam Kluka

ewo.com
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Body of Light

Ein vielfältiger Lebensraum
Chameleon ist in allen Bereichen des 
Großstadtdschungels verbreitet.

Eine Doppelfunktion
Chameleon ist so konzipiert, dass es von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang 
aktiv ist. Tagsüber bietet sein optionales Zubehör wie ein Schattensegel neuartige 
Funktionen.

ewo.com
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Body of Light

Nachhaltigkeit steht bei allen ewo-Produkten im Mittelpunkt. Mit seinem modularen 
Design erreicht Chameleon neue Dimensionen der Nachhaltigkeit. Die Komponenten 
sind austauschbar und recycelbar, und die Leuchten können aufgerüstet werden, 
was zu einer längeren Produktlebensdauer führt.

Eine neue Stufe der Anpassungsfähigkeit

©Alexander Fthenakis ©Alexander Fthenakis

©Alexander Fthenakis©Alexander Fthenakis

ewo.com
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Shape of Light

Durch seine Transformation  
kann Chameleon Räume verwandeln

Mit seiner unübertroffenen Modularität nutzt Chameleon einen umfangreichen 
 Katalog von Montageoptionen, ewoLightLayers, Optiken und Oberflächen, um 
sich nahtlos an eine Vielzahl von Anwendungen anzupassen, darunter Architektur 
und Kunst, öffentliche Räume und Straßen und Verkehr.

ewo.com



25 26

Shape of Light

Standardverteilung
Die hochpräzisen Linsenoptiken von ewo haben das Zeug dazu, öffentli-
che Räume in urbane Heiligtümer zu verwandeln und das Wohlbefinden 
der Menschen im Freien zu verbessern.

Maximale IntensitätMaximale EffizienzMaximale Einheitlichkeit

AH02
Flood 
60°

AP07
Asymmetric Extra Forward

AP06
Asymmetric Forward and Extra Side Throw

AS07
Asymmetric Side throw

AS08
Asymmetric Side and Forward Throw

AG01/EGM01
Spot 

12°/12°

AG02/EGM01
Narrow flood 

26°/25°

AG03
Medium flood 

50°

AG04/EGM01
Symmetric Elliptical
10°– 40°/14 °– 62°

EG06
Symmetric Extra Narrow 

4°/6°

Maximale Intensität Maximale Effizienz Maximale Einheitlichkeit

ewo.com
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Shape of Light

Dynamisches Weiß und Farbe
Chameleon ist der kompakteste und intelligenteste Projektor, der dynamische 
 Beleuchtung mit optischer Farbmischung und Abstrahlwinkeln von nur 12° bietet.

Farbmischung RGBW
Um das bestmögliche Farberlebnis in einer so 
kompakten Leuchte wie Chameleon zu schaffen, 
hat ewo eine neue zweistufige Lichtleitlinse 
entwickelt, welche die Farben in jeder einzel-
nen Linse mischt. Jetzt kann der gewünschte 
Lichteffekt auch über kurze Entfernungen bei 
perfekter Farbgleichmäßigkeit erzielt werden.

ewo.com
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INTELLIGENCE OF LIGHTSHAPE OF LIGHTBODY OF LIGHT

DALI 2

ewo connexx

Line Switch

Stand-alone

ON/OFF

Tunable White

RGBW

DALI 2

ewo connexx

DMX–RDM

AH02 
Symmetric Wide Flood

AP07 
Asymmetric Extra Forward

AS07 
Asymmetric Side Throw

EG06
Symmetric Ultra Narrow 4°

AG01
Symmetric Narrow 12°

AG02
Symmetric Medium 27°

AG03
Symmetric Flood 48°

AG04
Symmetric Eliptical 10°–40°

EG06
Symmetric Extra Narrow 6°

EGM01
Symmetric Narrow 12°

EGM01
Symmetric Medium 25°

EGM01
Symmetric Eliptical 14°–62°

EGM01
Symmetric Narrow 12°

EGM01
Symmetric Medium 25°

EGM01
Symmetric Eliptical 14°–62°

AP06 
Asymmetric Forward and Extra Side Throw

AS08 
Asymmetric Side and Forward Throw

C125
Slice

C165
Slice

C210
Slice

C260
Slice

DALI 2 T8

ewo connexx

Monochrome

RGBW

 

 

Chameleon

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Tunable White

CRI ≥ 80

Monochrom

2.200 K – 4.000 K (CRI 80 + CRI 80)

3.000 K – 5.000 K (CRI 80 + CRI 80)

RGB + 2.200K CRI ≥ 80

RGB + 4.000K CRI ≥ 80

2.200 K

CRI ≥ 80*

2.700 K

CRI ≥ 80*

3.000 K

CRI ≥ 80*

4.000 K

CRI ≥ 80* *  zusätzliche Lichtfarben auf Anfrage

Steuerprotokolle

Programmiermöglichkeiten 

Steuerprotokolle

Steuerprotokolle

CLO Konstante Lichtleistung

AC/DC Notstromversorgung

ewo.com

DALI

ON

OFF

DALI

DMX



31 32

160

125

115

165
230

AH02 
Symmetric Wide Flood 60°

AP06 
Asymmetric Forward and Extra Side 

Throw

AP07 
Asymmetric Extra Forward

AS07 
Asymmetric Side Throw

AS08 
Asymmetric Side and Forward Throw

EG06
Symmetric Narrow 4°

EGM01
Symmetric Narrow 12°

AG01
Symmetric Narrow 12°

AG02
Symmetric Medium 27°

AG03
Symmetric Flood 48°

AG04
Symmetric Eliptical 10°–40°

EG06
Symmetric Narrow 6°

EGM01
Symmetric Medium 25°

EGM01
Symmetric Eliptical 14°–62°

Chameleon

Full Snoot Honeycomb Louvre Circular LouvreHalf Snoot

RGBW

IP66 RoHS IK08 

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Präzise LinsenoptikC125 Slice

Projector
Wall luminaire
Pole-mounted system

Tunable White

CRI ≥ 80

2.200 K

CRI ≥ 80*

2.700 K

CRI ≥ 80*

3.000 K

CRI ≥ 80*

4.000 K

CRI ≥ 80*

Zubehör

Externe ewoLightLayers* Interne ewoLightLayers**

Leistung

Lichtverteilung AG01 AG02 AG03 AG04 AH02 AP06 AP07 AS07 AS08 EG06 EG06 EGM01 EGM01 EGM01

Abstrahlwinkel 12° 27° 48° 10° – 40° 60° - - - - 4° 6° 12° 25° 14°–62°

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Anzahl LEDs 6 3 3

Lichtstrom [lm] 

Monochrom bei 4.000 K 2.200 1.100

Tunable White bei 5.000 K 500

RGBW bei 4.000 K 560

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage**)

Standardfarbe RAL 9007*

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Mast, Wand, Boden
* zusätzliche Farben auf Anfrage

Elektrik A–Serie E–Serie Tunable White RGBW

Schutzklasse I / II I / II I**/ II I**/ II

Spannung [V], [Hz]

Stromeinspeisung max. [mA] 1.000 1.000* 500 400

LED-Leistung max. [W] 18,2 9,1 9,6 9,6
* 700 for EG06 – 4° ** C210 / C260

Treiber (extern) Monochrom RGBW Tunable White

Steuerungs- 
möglichkeiten

          

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

Abmessungen

Modell   ➀  ➁ Gewicht [kg]

C125 0,018* 0,025* 2,3*
➀ obere Windangriffsfläche [m2] * ohne Zubehör

➁ seitliche Windangriffsfläche [m2]

* vor Ort installierbar, aber nicht vor Ort änderbar
** werkseitig installiert

*  zusätzliche Lichtfarben auf Anfrage

DB 703

Anthrazit

ewo

Farben

Monochrom

**  eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe-
handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

ewo.com

ON

OFF DALI DALI DMX
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160

165

155

200270

Full Snoot Honeycomb Louvre Circular LouvreHalf Snoot

AP07 
Asymmetric Extra Forward

AS07 
Asymmetric Side Throw

EG06
Symmetric Narrow 4°

EGM01
Symmetric Narrow 12°

AG01
Symmetric Narrow 12°

AG02
Symmetric Medium 27°

AG03
Symmetric Flood 48°

AG04
Symmetric Eliptical 10°–40°

EG06
Symmetric Narrow 6°

EGM01
Symmetric Medium 25°

EGM01
Symmetric Eliptical 14°–62°

AP06 
Asymmetric Forward and Extra Side 

Throw

AS08 
Asymmetric Side and Forward Throw

Chameleon

AH02 
Symmetric Wide Flood 60°

IP66 RoHS IK08 

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Präzise LinsenoptikC165 Slice

Projector
Wall luminaire
Pole-mounted system

Tunable White

CRI ≥ 80

2.200 K

CRI ≥ 80*

2.700 K

CRI ≥ 80*

3.000 K

CRI ≥ 80*

4.000 K

CRI ≥ 80*

Zubehör

Externe ewoLightLayers* Interne ewoLightLayers**

Leistung

Lichtverteilung AG01 AG02 AG03 AG04 AH02 AP06 AP07 AS07 AS08 EG06 EG06 EGM01 EGM01 EGM01

Abstrahlwinkel 12° 27° 48° 10° – 40° 60° - - - - 4° 6° 12° 25° 14°–62°

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Anzahl LEDs 12 7 7

Lichtstrom [lm] 

Monochrom bei 4.000 K 4.425 2.550

Tunable White bei 5.000 K 1.200

RGBW bei 4.000 K 1.200

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage**)

Standardfarbe RAL 9007*

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Mast, Wand, Boden
* zusätzliche Farben auf Anfrage

Elektrik A–Serie E–Serie Tunable White RGBW

Schutzklasse I / II I / II I**/ II I**/ II

Spannung [V], [Hz]

Stromeinspeisung max. [mA] 1.000 1.000* 400 350

LED-Leistung max. [W] 36,5 21,3 20,1 31,2
* 700 für EG06 – 4° ** C210 / C260

Treiber (extern) Monochrom RGBW Tunable White

Steuerungs- 
möglichkeiten

          

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell   ➀  ➁ Gewicht [kg]

C165 0,020* 0,027* 3,3*
➀ obere Windangriffsfläche [m2] * ohne Zubehör

➁ seitliche Windangriffsfläche [m2]

*  zusätzliche Lichtfarben auf Anfrage

DB 703

Anthrazit

ewo

Farben

* vor Ort installierbar, aber nicht vor Ort änderbar
** werkseitig installiert

Monochrom

**  eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe-
handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

ewo.com

ON

OFF DALI DALI DMX
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170

210

200

260
340

AH02 
Symmetric Wide Flood 60°

AP07 
Asymmetric Extra Forward

AS07 
Asymmetric Side Throw

EG06
Symmetric Narrow 4°

EGM01
Symmetric Narrow 12°

AG01
Symmetric Narrow 12°

AG02
Symmetric Medium 27°

AG03
Symmetric Flood 48°

AG04
Symmetric Eliptical 10°–40°

EG06
Symmetric Narrow 6°

EGM01
Symmetric Medium 25°

EGM01
Symmetric Eliptical 14°–62°

AP06 
Asymmetric Forward and Extra Side 

Throw

AS08 
Asymmetric Side and Forward Throw

Full Snoot Honeycomb Louvre Circular LouvreHalf Snoot

Chameleon

IP66 RoHS IK08 

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Präzise LinsenoptikC210 Slice

Projector
Wall luminaire
Pole-mounted system

Leistung

Lichtverteilung AG01 AG02 AG03 AG04 AH02 AP06 AP07 AS07 AS08 EG06 EG06 EGM01 EGM01 EGM01

Abstrahlwinkel 12° 27° 48° 10° – 40° 60° - - - - 4° 6° 12° 25° 14°–62°

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Anzahl LEDs 24 16 16

Lichtstrom [lm] 

Monochrom bei 4.000 K 8.850 5.830

Tunable White bei 5.000 K 2.400

RGBW bei 4.000 K 3.550

Zubehör

Externe ewoLightLayers* Interne ewoLightLayers**

Tunable White

CRI ≥ 80

2.200 K

CRI ≥ 80*

2.700 K

CRI ≥ 80*

3.000 K

CRI ≥ 80*

4.000 K

CRI ≥ 80* *  zusätzliche Lichtfarben auf Anfrage

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage**)

Standardfarbe RAL 9007*

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Mast, Wand, Boden
* zusätzliche Farben auf Anfrage

Elektrik A–Serie E–Serie Tunable White RGBW

Schutzklasse I / II I / II I**/ II I**/ II

Spannung [V], [Hz]

Stromeinspeisung max. [mA] 1.000 1.000* 350 250

LED-Leistung max. [W] 73,0 48,7 35,8 51,2
* 700 für EG06 – 4° ** C210 / C260

Treiber (extern) Monochrom RGBW Tunable White

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell   ➀  ➁ Gewicht [kg]

C210 0,025* 0,03* 4,9*
➀ obere Windangriffsfläche [m2] * ohne Zubehör

➁ seitliche Windangriffsfläche [m2]

DB 703

Anthrazit

ewo

Farben

* vor Ort installierbar, aber nicht vor Ort änderbar
** werkseitig installiert

Monochrom

**  eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe-
handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

ewo.com

ON

OFF DALI DALI DMX
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170260

250

310
390

Chameleon

AH02 
Symmetric Wide Flood 60°

AP07 
Asymmetric Extra Forward

AS07 
Asymmetric Side Throw

EG06
Symmetric Narrow 4°

EGM01
Symmetric Narrow 12°

AG01
Symmetric Narrow 12°

AG02
Symmetric Medium 27°

AG03
Symmetric Flood 48°

AG04
Symmetric Eliptical 10°–40°

EG06
Symmetric Narrow 6°

EGM01
Symmetric Medium 25°

EGM01
Symmetric Eliptical 14°–62°

AP06 
Asymmetric Forward and Extra Side 

Throw

AS08 
Asymmetric Side and Forward Throw

Full Snoot Honeycomb Louvre Circular LouvreHalf Snoot

IP66 RoHS IK08 

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Präzise LinsenoptikC260 Slice

Projector
Wall luminaire
Pole-mounted system

Leistung

Lichtverteilung AG01 AG02 AG03 AG04 AH02 AP06 AP07 AS07 AS08 EG06 EG06 EGM01 EGM01 EGM01

Abstrahlwinkel 12° 27° 48° 10° – 40° 60° - - - - 4° 6° 12° 25° 14°–62°

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Anzahl LEDs 36 24 24

Lichtstrom [lm] 

Monochrom bei 4.000 K 13.270 8.750

Tunable White bei 5.000 K 3.600

RGBW bei 4.000 K 5.300

Zubehör

Externe ewoLightLayers* Interne ewoLightLayers**

Tunable White

CRI ≥ 80

2.200 K

CRI ≥ 80*

2.700 K

CRI ≥ 80*

3.000 K

CRI ≥ 80*

4.000 K

CRI ≥ 80*

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage**)

Standardfarbe RAL 9007*

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Mast, Wand, Boden
* zusätzliche Farben auf Anfrage

Elektrik A–Serie E–Serie Tunable White RGBW

Schutzklasse I / II I / II I**/ II I**/ II

Spannung [V], [Hz]

Stromeinspeisung max. [mA] 1.000 1.000* 350 250

LED-Leistung max. [W] 109,6 73,0 53,7 76,8
* 700 für EG06 – 4° ** C210 / C260

Treiber (extern) Monochrom RGBW Tunable White

Steuerungs- 
möglichkeiten

          

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell   ➀  ➁ Gewicht [kg]

C260 0,030* 0,044* 6,7*
➀ obere Windangriffsfläche [m2] * ohne Zubehör

➁ seitliche Windangriffsfläche [m2]

DB 703

Anthrazit

ewo

Farben

*  zusätzliche Lichtfarben auf Anfrage

* vor Ort installierbar, aber nicht vor Ort änderbar
** werkseitig installiert

Monochrom

**  eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe-
handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

ewo.com

ON

OFF DALI DALI DMX
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AREA

STREETS

WALKWAYS

PEDESTRIAN CROSSINGS

F–System

Architekturübergreifend skalierbar

Das F–System ist ein umfassendes, von 
Jörg Boner entworfenes Mastleuchten-
system mit drei Größen (M, S und XS), 
das für verschiedenste Architekturan-
wendungen mühelos skalierbar ist. Die 
Leuchten sind als Einzel- oder Doppel-
leuchten, Wand- oder Hängeleuchten er-
hältlich. Optisch kann das F–System ent-
weder mit einer hochpräzisen Linsen- 
optik der A–Serie oder mit reflexionsar-
men ewoLightTiles der T–Serie für  
Tunable-White-Anwendungen konfigu-
riert werden, die eine humanzentrische 
Beleuchtung in städtische Räume  
bringen.

ewo.com

TA
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ASCOT PARK

Brisbane, Australien, 2020

Brisbane City Council

F–System

ewo.com
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BILL BROWN RESERVE

Brisbane, Australien, 2020

Brisbane City Council

F–System

BILL BROWN RESERVE

Brisbane, Australien, 2020

Brisbane City Council

F–System, R–System

COMUNE DI VILLANDRO

Villanders, Italien, 2022

Comune di Vilandro

F–System

ewo.com



4645

Body of Light

Die Leuchten sind mit einer Abdeckung 
ausgestattet, die ohne Werkzeug geöff-
net werden kann, wodurch diese Leuch-
tenfamilie sehr einfach zu warten ist.

Das F–System ist ein umfassendes, von 
Jörg Boner entworfenes Mastleuchten-
system mit drei Größen (M, S und XS), 
das für verschiedenste Architekturan-
wendungen mühelos skalierbar ist.

Die Mastleuchten sind mit vielen Mast-
durchmessern kompatibel und von 0 bis 
90° in 5°-Schritten schwenkbar, für 
Mastaufsatz ⌀76 mm oder ⌀ 60 mm.

ewo.com
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Intelligence of Light

Behalten Sie die Kontrolle
Mit DALI, 1–10 V und Stand-Alone-Pro-
grammierung kann das F–System ein-
fach gesteuert werden, um sowohl die 
Sicherheit als auch die Energieeinspa-
rung zu maximieren.

Funktionale Zonierung
Das Dimmen bietet ideale Möglichkeiten, 
Strom und Geld zu sparen, ohne auf 
Sicherheit zu verzichten. Es ermöglicht 
eine optimale Verwaltung der Res-
sourcen, wodurch Kosten und Verbrauch 
drastisch gesenkt werden.
Für Villanders wurde ein funktionales Be-
leuchtungssystem entwickelt, um  

Energieverschwendung deutlich, um  
bis zu 45 %, zu minimieren und die Licht-
verschmutzung vorschriftsmäßig zu  
reduzieren. Für Fußgänger- und Wohn-
bereiche konnten bspw. ab 22:00 Uhr bis 
zu drei verschiedene Dimmstufen mit  
anschließender Systemabschaltung
eingeführt werden.
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SUNSET    22:00 – 05:00         SUNRISE           

Kreuzungen und Übergänge
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Wohngebiete
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Hauptverkehrsstraßen
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SUNSET   22:00 – 00:00 – 05:00       SUNRISE    

Gehwege und Fußgängerzonen

– 20 % KwH – 42 % KwH – 33 % KwH – 68 % KwH 

ewo.com

1–10V
– +

DALI
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nodexx

DALI–Driver

Gateway

Leitfeld

Get smart
Das F–System kann auch mit Zha-
ga-Schnittstelle für Smart City-Integrati-
on und intelligente zentrale Lichtsteue-
rung ausgestattet werden. Ein wichtiges 
Feature für die Einbindung städtischer 
Beleuchtung in das Internet der Dinge.

Eventbeleuchtung für jeden Zweck
Viel Flexibilität schafft die Möglichkeit 
der Gruppierung von Leuchten, indem 
die Beleuchtung manuell verwaltet und 
gedimmt werden kann. So können  
Plätze, Straßen und Wege in jedem ge-
wünschten oder bevorzugten Muster be-
leuchtet werden. Außerdem reagiert die 
Software-Programmierung auf sich  
ändernde Bedürfnisse, wie Weihnachts-
beleuchtung oder einmalige Ereignisse.

ewo.com
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Shape of Light

TP08  Asymmetric 

Extra Forward

Hochwertige Linsenoptik
Das F–System ist kompatibel mit den Präzisionslinsenoptiken  
der A–Serie oder ewoLightTile-Flächenoptiken mit reduzierter 
Blendwirkung. Mit Linsenoptiken der A–Serie ausgestattet, wird 
das F–System zur idealen Leuchte für Straßen- und Gehwegbe-
leuchtung. Die homogene und dennoch präzise ewoLightTile- 
Flächenoptik bringt hingegen dynamisches Licht und ein besse-
res Wohlbefinden in öffentliche Räume im Freien.

ewoLightLayers
Mit dem neuen optischen Zubehör ewoLightLayers ist die 
Lichtführung der A–Serie präzise. Zu dem bereits umfang-
reichen Angebot an Lichtverteilungen erhöhen die Blenden 
für die Vorder- und Rückseite die Auswahl noch weiter.

Rückseitige Abschirmung

Entblender

ewo.com
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TP08

Asymmetric Side and Forward Throw

TS11

Asymmetric Extra Forward

ewoLightTile

Flächenoptik, optimaler visueller 
 Komfort, patentierte Technologie

ewoLightTile ermöglicht eine homogene 
und präzise Ausleuchtung sowie eine 
minimierte Blendung und Rücklicht. 
 Dabei bleiben sowohl die einzelnen 
LED-Punkte als auch die Lücken zwi-
schen den ewoLightTiles unsichtbar.

Lichtleiteroptik mit optimierter Oberfläche

Bestromung 100-350 mA
Leistung 9,6-36,9 W pro ewoLightTile
Lichtstrom bis zu 2.300 lm pro ewoLightTile

Anwendungsbereiche
Die ewoLightTile ist ideal für Projekte, bei denen das Wohlfühlen des Menschen  
im Fokus steht. Sie eignet sich somit vor allem für den Einsatz bei Wegen, in 
Wohngebieten, sowie für urbane Räume aller Art. Bei sowohl horizontaler als 
auch vertikaler Installation bietet ewoLightTile eine asymmetrisch gerichtete 
Lichtverteilung und vermeidet Streulicht in unerwünschten Bereichen. 

Modulare Kombinationen
Für jegliche kundenspezifische Anforderungen können ewoLightTiles vertikal  
und horizontal kombiniert werden. So ergibt sich eine unbegrenzte Anzahl von  
Arrangements entlang der Längsachse oder Breite.

RGBW

Tunable White

CRI ≥ 80

horizontale Installation vertikale Installation

Leuchtweite: 3 x LPH

2.200 K 2.700 K 3.000 K 3.500 K 4.000 K 4.500 K 5.700 K 6.500 K

PUBLIC SPACE

AREAS

RESIDENTIAL AREAS

WALKWAYS

T
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INTELLIGENCE OF LIGHTSHAPE OF LIGHTBODY OF LIGHT

AS07* 
Asymmetric Side Throw

TS11
Asymmetric Extra Forward

AH02*
Symmetric Wide Flood

AP07*
Asymmetric Extra Forward

AS06* 
Asymmetric Extra Side Throw

AS08* 
Asymmetric Side and Forward Throw

TP08 
Asymmetric Side and Forward Throw

AS10-L 
Asymmetric Forward – Left

AS10-R 
Asymmetric Forward – Right

DALI 2 T8

ON/OFF

1–10 V

DALI 2

Zhaga Book 18

ewo connexx

Stand-alone

Line Switch

AS09* 
Asymmetric Extra Side Throw

F–System
F–System M
F6, F8, F10
F6–W, F8–W, 
F10–W

F–System S
F2, F3, F4, F5

F–System XS
F1–XS, F2–XS, F3–XS

RGBW

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

A–Serie

A–Serie

A–Serie

T–Serie

T–Serie

T–Serie

1-fach

Wand

Wand

2-fach

1-fach

Wand

2-fach

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

Steuerprotokolle 

Steuerprotokolle 

Programmiermöglichkeiten

Programmiermöglichkeiten ewoLighTile: blendarme Lichtlenkplatten

ewoLightLayers – Zubehör für präzise Lichtlenkung

Tunable White

CRI ≥ 80

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Backlight-Abschirmung Blendschutz

CLO Konstante Lichtleistung

AC/DC Notstromversorgung

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

Night dimming

ewo.com

T

A

1–10V
– +

DALI

ON

OFF
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640

77 77

4–10 m

422

TS11
Asymmetric Extra Forward

TP08 
Asymmetric Side and Forward Throw

AS07* 
Asymmetric Side Throw

AH02*
Symmetric Wide Flood

AP07*
Asymmetric Extra Forward

AS06* 

Asymmetric Extra Side Throw

AS08* 
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09* 
Asymmetric Extra Side Throw

F–System M

IP66 RoHS IK08 

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Mastausleger fix 90°

Varianten Mastausleger

Glasabdeckung

Glasabdeckung kann ohne 

Werkzeug geöffnet werden 

F6, F8, F10

Roads and traffic
Airports and logistics

A–Serie

F6 / F8 / F10

6–10 Lichteinheiten

T–Serie 

F6 / F8 / F10

6–10 Lichteinheiten

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

1-fach Wand Bügel2-fach

Verfügbare Ausführungen

Leistung

Optik AH02 AP07 AS06 AS07 AS08 AS09 TS11 TP08

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Modell F6/–W F8/–W F10/–W F6/–W F8/–W F10/–W

Lichteinheiten 6 8 10 6 8 10

Lichtstrom [lm] 5.700–21.900 7.500–29.200 9.400–34.200 5.500 7.300 9.100

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage**)

Standardfarbe Anthrazit (DB 703)*

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Mast, Wand, Bügel

Mastadapter Aluminium, starr, 90° für Mastaufsatz ⌀89 mm, ⌀114 mm 
oder ⌀133 mm (Bauart 1-fach und 2-fach)

* zusätzliche Farben auf Anfrage

Elektrik A–Serie T–Serie

Schutzklasse I / II I

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 650* 225

LED-Leistung max. [W] 295 119
*  F10 max. 600

Abmessungen

Modell LPH [m] ➀   ➁  ➂ Gewicht [kg]

F6 4–10 0,29 0,07 20,0

F6–W / 0,27 0,05 18,5

F8 4–10 0,29 0,07 20,0

F8–W / 0,27 0,05 18,5

F10 4–10 0,29 0,07 20,0

F10–W / 0,27 0,05 18,5
➀ in 1 m Schritten ➁ obere Windangriffsfläche [m2]

➂ seitliche Windangriffsfläche [m2]

Rückseitige Abschirmung Entblender

Tunable White

CRI ≥ 80

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

Treiber A–Serie T–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Zubehör ewoLightLayers (Zubehör)

DB 703

Anthrazit

ewo

Farben

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

ewoLighTile: blendarme 

Lichtlenkplatten

**  eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe-
handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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620

77 77

4–10 m

278

TS11
Asymmetric Extra Forward

TP08 
Asymmetric Side and Forward Throw

AS07* 
Asymmetric Side Throw

AH02*
Symmetric Wide Flood

AP07*
Asymmetric Extra Forward

AS06* 

Asymmetric Extra Side Throw

AS08* 
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09* 
Asymmetric Extra Side Throw

F–System S

IP66 RoHS IK08 

AS10-L 
Asymmetric Forward – Left

AS10-R 
Asymmetric Forward – Right

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Mastausleger fix 90°

Varianten Mastausleger

Glasabdeckung

Glasabdeckung kann ohne 

Werkzeug geöffnet werden 

F2, F3, F4, F5

Roads and traffic

1-fach Wand2-fach

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

Verfügbare Ausführungen

Leistung

Optik AH02 AP07 AS06 AS07 AS08 AS09 AS10-L AS10-R TS11 TP08

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Modell F2/–W F3/–W F4/-W F5/-W F2/–W F3/–W F4/–W F5/–W

Lichteinheiten 2 3 4 5 2 3 4 5

Lichtstrom [lm] 1.900–7.700 2.900–11.600 3.800–15.500 4.700–17.100 1.800 2.700 3.600 4.600

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage**)

Standardfarbe Anthrazit (DB 703)*

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Mast, Wand

Mastadapter Aluminium, starr, 90° für Mastaufsatz ⌀89 mm,
⌀114 mm oder ⌀133 mm (Bauart 1-fach und 2-fach)

* zusätzliche Farben auf Anfrage

Elektrik A–Serie T–Serie

Schutzklasse I / II I

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 700* 225

LED-Leistung max. [W] 147 60
* F5 max. 600

Abmessungen

Modell LPH [m] ➀   ➁  ➂ Gewicht [kg]

F2 4–10 0,19 0,07 15,5

F2–W / 0,18 0,04 14,0

F3 4–10 0,19 0,07 15,5

F3–W / 0,18 0,04 14,0

F4 4–10 0,19 0,07 15,5

F4–W / 0,18 0,04 14,0

F5 4–10 0,19 0,07 15,5

F5–W / 0,18 0,04 14,0
➀ in 1 m Schritten ➁ obere Windangriffsfläche [m2]

➂ seitliche Windangriffsfläche [m2]

A–Serie

F2 / F3 / F4 / F5

2–5 Lichteinheiten

T–Serie 

F2 / F3 / F4 / F5

2–5 Lichteinheiten

Rückseitige Abschirmung Entblender

Tunable White

CRI ≥ 80

Zubehör ewoLightLayers (Zubehör)Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

Treiber A–Serie T–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

DB 703

Anthrazit

ewo

Farben

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

ewoLighTile: blendarme 

Lichtlenkplatten

**  eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe-
handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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420

72 72

3–6 m

258

TS11
Asymmetric Extra Forward

TP08 
Asymmetric Side and Forward Throw

AS07* 
Asymmetric Side Throw

AH02*
Symmetric Wide Flood

AP07*
Asymmetric Extra Forward

AS06* 
Asymmetric Extra Side Throw

AS08* 
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09* 
Asymmetric Extra Side Throw

AS10-L 
Asymmetric Forward – Left

AS10-R 
Asymmetric Forward – Right

F–System XS

IP66 RoHS IK08 

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

F1–XS, F2-XS, F3-XS

Large area and 
street lighting

0–90° schwenkbarMastansatz fixMastausleger fix 90°

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

DB 703

Anthrazit

ewo

Farben

1-fach Verschraubte  

Glasabdeckung

Glasabdeckung kann ohne 

Werkzeug geöffnet werden 

Wand2-fach

Verfügbare Ausführungen Glasabdeckung

Varianten Mastausleger

Leistung

Optik AH02 AP07 AS06 AS07 AS08 AS09 AS10-L AS10-R TS11 TP08

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Modell F1–XS/–W F2–XS/–W F3–XS/-W F2–XS/–W F3–XS/–W

Lichteinheiten 2 3 4 2 3

Lichtstrom [lm] 1.000–3.800 1.900–7.700 2.900–10.900 1.800 2.700

Elektrik A–Serie T–Serie

Schutzklasse I / II I

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 700* 225

LED-Leistung max. [W] 145 60
* F3–XS 650

Abmessungen

Modell LPH [m] ➀   ➁  ➂ Gewicht [kg]

F1–XS 3–6 0,13 0,05 11,0

F1–XS–W / 0,11 0,03 9,5

F2–XS 3–6 0,13 0,05 11,0

F2–XS–W / 0,11 0,03 9,5

F3–XS 3–6 0,13 0,05 11,0

F3–XS–W / 0,11 0,03 9,5
➀ in 1 m Schritten ➁ obere Windangriffsfläche [m2]

➂ seitliche Windangriffsfläche [m2]

A–Serie

F1–XS / F2–XS / F3–XS

1–3 Lichteinheiten

T–Serie 

F2–XS / F3–XS

2–3 Lichteinheiten

Rückseitige Abschirmung Entblender

Zubehör ewoLightLayers (Zubehör)

Tunable White

CRI ≥ 80

Treiber A–Serie T–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

ewoLighTile: blendarme 

Lichtlenkplatten

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage**)

Standardfarbe Anthrazit (DB 703)*

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Mast, Wand

Mastadapter Aluminium, starr, 90° für Mastaufsatz ⌀ 42 mm, 
⌀ 48 mm, ⌀ 60 mm, ⌀ 89 mm, ⌀ 114 mm oder ⌀ 133 mm 
(Bauart 1-fach und 2-fach) / starr, 0° für Mastansatz ⌀ 42 
mm, ⌀ 48 mm oder ⌀ 60 mm / in 5°-Schritten von 0–90° 
schwenkbar, für Mast ⌀ 76 mm oder ⌀ 60 mm
* zusätzliche Farben auf Anfrage

**  eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe-
handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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Umfassend und intelligent

Die Mast- und Wandleuchten der  
FO–Produktfamilie sind mit hochpräzi-
sen Linsenoptiken der A–Serie für 
Static-White-Anwendungen oder mit  
reflexionsarmen ewoLightTiles der  
T–Serie für Tunable-White-Konfiguratio-
nen erhältlich. 

AREA

HIGH BAY

WALKWAYS

FO

ewo.com

TA
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Body of Light Intelligence of Light

FO600–W FO600

Der Körper der FO–Leuchten kann bis zu 
fünf Lichteinheiten aufnehmen und bie-
tet verschiedene Lichtverteilungen für 
Flächen-, Straßen- oder Gehwegbe-
leuchtung. Mast- und Wandleuchten gibt 
es in zwei verschiedenen Größen als 
FO420 und FO600 (optional in 2-facher 
Ausführung erhältlich).

Intelligente Lichtsteuerungsmodule für 
unterschiedliche Kommunikationsstan-
dards oder eine externe Zhaga-Schnitt-
stelle können optional in die Leuchte in-
tegriert werden, zur Einbindung in 
Smart-City-Netzwerke.

FO420 2T 

FO600–W FO600

FO600

T–Serie

FO600

A–Serie

FO600 H

A–Serie

ewo.com

DALI

DMX
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Shape of Light

TP08

Asymmetric Side and Forward Throw

TS11

Asymmetric Extra Forward

ewoLightTile

Flächenoptik, optimaler visueller 
 Komfort, patentierte Technologie

ewoLightTile ermöglicht eine homogene 
und präzise Ausleuchtung sowie eine 
minimierte Blendung und Rücklicht. 
 Dabei bleiben sowohl die einzelnen 
LED-Punkte als auch die Lücken zwi-
schen den ewoLightTiles unsichtbar.

Lichtleiteroptik mit optimierter Oberfläche

Bestromung 100-350 mA
Leistung 9,6-36,9 W pro ewoLightTile
Lichtstrom bis zu 2.300 lm pro ewoLightTile

Anwendungsbereiche
Die ewoLightTile ist ideal für Projekte, bei denen das Wohlfühlen des Menschen  
im Fokus steht. Sie eignet sich somit vor allem für den Einsatz bei Wegen, in 
Wohngebieten, sowie für urbane Räume aller Art. Bei sowohl horizontaler als 
auch vertikaler Installation bietet ewoLightTile eine asymmetrisch gerichtete 
Lichtverteilung und vermeidet Streulicht in unerwünschten Bereichen. 

Modulare Kombinationen
Für jegliche kundenspezifische Anforderungen können ewoLightTiles vertikal  
und horizontal kombiniert werden. So ergibt sich eine unbegrenzte Anzahl von  
Arrangements entlang der Längsachse oder Breite.

RGBW

Tunable White

CRI ≥ 80

horizontale Installation vertikale Installation

Leuchtweite: 3 x LPH

2.200 K 2.700 K 3.000 K 3.500 K 4.000 K 4.500 K 5.700 K 6.500 K

PUBLIC SPACE

AREAS

RESIDENTIAL AREAS

WALKWAYS

T
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INTELLIGENCE OF LIGHTSHAPE OF LIGHTBODY OF LIGHT

AS07* 
Asymmetric Side Throw

TS11
Asymmetric Extra Forward

AH02*
Symmetric Wide Flood

AP07*
Asymmetric Extra Forward

AS06* 
Asymmetric Extra Side Throw

AS08* 
Asymmetric Side and Forward Throw

TP08
Asymmetric Side and Forward Throw

DALI 2 T8

ON/OFF

1–10 V

DALI 2

Zhaga Book 18

ewo connexx

Stand-alone

Line Switch

AS10–R
Asymmetric Forward – Right

AS10–L
Asymmetric Forward – Left

AS09*  
Asymmetric Extra Side Throw

FO600 
FO600–W

FO420
FO420–W

FO

RGBW

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

ewoLighTile: blendarme Lichtlenkplatten

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

Steuerprotokolle

Steuerprotokolle

Programmiermöglichkeiten

Programmiermöglichkeiten

Tunable White

CRI ≥ 80

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

A–Serie

3–5 Lichteinheiten

A–Serie

1–3 Lichteinheiten

T–Serie 

3–5 Lichteinheiten

T–Serie 

2–3 Lichteinheiten

CLO Konstante Lichtleistung

AC/DC Notstromversorgung

Wandleuchte

Wandleuchte

Mastleuchte

Mastleuchte

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Night dimming

ewo.com

A

T

T

A

1–10V
– +

DALI

ON

OFF
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470

80

420

80

275

3–10 m

TS11 
Asymmetric Extra Forward

AH02* 
Symmetric Wide Flood

AP07* 
Asymmetric Extra Forward

AS06*  
Asymmetric Extra Side Throw

TP08  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS07*  
Asymmetric Side Throw

AS08*  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09*  
Asymmetric Extra Side Throw

AS10–R
Asymmetric Forward – Right

AS10–L
Asymmetric Forward – Left

FO420

IP66 RoHS IK08 

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

FO420
FO420–W

Public space
Roads and traffic

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

0–90° schwenkbarMastansatz fixMastausleger fix 90°

1-fach Verschraubte 

Glasabdeckung 

Glasabdeckung kann ohne 

Werkzeug geöffnet werden 

2-fach Wandleuchte

Varianten Mastausleger

Rückseitige Abschirmung Entblender

Zubehör ewoLightLayers (Zubehör)Elektrik A–Serie T–Serie

Schutzklasse I / II I

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60 220–240, 50/60 

Stromeinspeisung max. [mA] 650 225

LED-Leistung max. [W] 95 36

Treiber A–Serie T–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell LPH [m] ➀   ➁  ➂ Gewicht [kg]

FO420 3–10 0,11 0,06 11,0

FO420–W / 0,12 0,05 10,0
➀ in 0,1 m Schritten ➁ obere Windangriffsfläche [m2]

➂ seitliche Windangriffsfläche [m2]

A–Serie

1–3 Lichteinheiten

T–Serie 

2–3 Lichteinheiten

LeuchtenabdeckungVerfügbare Ausführungen

Leistung

Optik AH02 AP07 AS06 AS07 AS08 AS09 AS10–L AS10–R TS11 TP08

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Modell FO420/–W FO420/–W

Lichteinheiten 1–3 2–3

Lichtstrom [lm] 1.000–10.900 1.800–2.700

Tunable White

CRI ≥ 80

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

DB 703

Anthrazit

ewo

Farben

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

ewoLighTile: blendarme 

Lichtlenkplatten

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage**)

Standardfarbe Anthrazit (DB 703)*

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Mast, Wand

Mastadapter Aluminium, starr, 90° für Mastaufsatz ⌀ 42 mm, ⌀ 48 mm, 
⌀ 60 mm, ⌀ 76 mm, ⌀ 89 mm, ⌀ 114 mm oder ⌀ 133 mm 
(Bauart 1-fach und 2-fach) / starr, 0° für Mastansatz ⌀ 42 
mm, ⌀ 48 mm oder ⌀ 60 mm / in 5°-Schritten von 0–90° 
schwenkbar, für Mast ⌀ 60 mm oder ⌀ 76 mm
* zusätzliche Farben auf Anfrage

**  eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe-
handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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645

100

600

100

290

6.4–10 m

TS11 
Asymmetric Extra Forward

AH02* 
Symmetric Wide Flood

AP07* 
Asymmetric Extra Forward

AS06*  
Asymmetric Extra Side Throw

TP08  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS07*  
Asymmetric Side Throw

AS08*  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09*  
Asymmetric Extra Side Throw

AS10–R
Asymmetric Forward – Right

AS10–L
Asymmetric Forward – Left

FO600

IP66 RoHS IK08 

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

FO600
FO600–W

Public space
Roads and traffic

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage
A–Serie

3–5 Lichteinheiten
T–Serie 

3–5 Lichteinheiten

1-fach 2-fach Wandleuchte

Verfügbare Ausführungen

Leistung

Optik AH02 AP07 AS06 AS07 AS08 AS09 AS10-L AS10-R TS11 TP08

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Modell FO600/–W FO600/–W

Lichteinheiten 3–5 3–5

Lichtstrom [lm] 2.900–15.900 4.600

Gehäuse

Gehäusematerial Edelstahl

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage**)

Standardfarbe Anthrazit (DB 703)*

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Mast, Wand

Mastadapter Aluminium, starr, 90° für Mastaufsatz ⌀ 60 mm, ⌀ 76 mm, 
⌀ 114 mm oder ⌀ 133 mm (Bauart 1-fach und 2-fach)

* zusätzliche Farben auf Anfrage

Elektrik A–Serie T–Serie

Schutzklasse I / II I

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 550 225

LED-Leistung max. [W] 135 60

Treiber A–Serie T–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO) 
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell LPH [m] ➀   ➁  ➂ Gewicht [kg]

FO600 6,4–10 0,19 0,08 17,0

FO600–W / 0,18 0,06 18,0
➀ in 0,1 m Schritten ➁ obere Windangriffsfläche [m2]

➂ seitliche Windangriffsfläche [m2]

Rückseitige Abschirmung Entblender

Zubehör ewoLightLayers (Zubehör)Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

DB 703

Anthrazit

ewo

Farben

Glasdeckel mit 

Bajonettverschluss

Tunable White

CRI ≥ 80

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

ewoLighTile: blendarme 

Lichtlenkplatten

Leuchtenabdeckung

Mastausleger fix 90°

Varianten Mastausleger

**  eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe-
handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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PUBLIC SPACE

ROADS AND TRAFFIC

FA

Flexibles Licht für Menschen

Die FA–Produktfamilie ist ein vielseitiges 
Beleuchtungssystem, das als Mast,  
Poller und Wandleuchte erhältlich ist und 
dazu beiträgt, in sämtlichen städtischen 
Räumen eine konsistente Designsprache 
zu schaffen. Die FA–Familie verwendet 
hauptsächlich zwei Linsenoptiken:  
hochpräzise Linsenoptiken der A–Serie, 
ideal für Straßen-, Flächen-, Gehweg- 
beleuchtung und Straßenübergänge und 
Linsenoptiken der T–Serie – auch als 
ewoLightTile bekannt – für maximalen  
visuellen Komfort mit getarnten LEDs, 
was sie für vertikale optische Elemente 
der FA–Mastleuchte ideal macht. Mit 
Tunable-White-Optionen und intelligen-
ter Steuerung kann eine FA–Leuchte das 
Wohlbefinden im Freien wesentlich  
verbessern.

ewo.com

TA
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FLUGHAFEN HELSINKI

Helsinki, Finnland, 2021

ALA Architects

FA

ewo.com
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FLUGHAFEN HELSINKI

Helsinki, Finnland, 2021

ALA Architects

FA

ewo.com



77 78

ZONA RESIDENZIALE GRIES EST

Gries (BZ), Italien, 2021

Comune di Bolzano

FA

BÄCKEREI KASPROWICZ

Pähl, Deutschland, 2020

SL-Elektroplanung, Nürnberg – Lichttechnik, Johann Lichtl

FA

ewo.com
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Body of Light

COR-TEN DECKE

Oberflächen + Schutz
Mit unterschiedlichen Oberflächen und 
Materialien sind FA–Leuchten auf mo-
derne Architektur und urbane Landschaf-
ten abgestimmt.

Die klare Designsprache wurde auf  
Decken- und Wandleuchten erweitert 
und bietet eine breite Palette von  
Elementen, mit denen viele Bereiche der 
Lichtplanung in einem durchgehenden 
Design mit einer einzigen Produktfamilie 
abgedeckt werden können.

FA–Leuchten können mit rauem  
COR-TEN, reinem Rohstahl oder ECP- 
Beschichtung geschützt werden.

Formen + Kombinationen
Das Design der FA–Mastleuchte ermög-
licht unter anderem zweifache oder ein-
fache Varianten. Auch eine Integration  
einer EL–Einheit als vertikale Ausrichtung 
ist möglich.

ewoECP WAND UPLIGHTROHSTAHL WAND DOWNLIGHT

FA+EL

ewo.com
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Shape of Light

TP08

Asymmetric Side and Forward Throw

TS11

Asymmetric Extra Forward

ewoLightTile

Flächenoptik, optimaler visueller 
 Komfort, patentierte Technologie

ewoLightTile ermöglicht eine homogene 
und präzise Ausleuchtung sowie eine 
minimierte Blendung und Rücklicht. 
 Dabei bleiben sowohl die einzelnen 
LED-Punkte als auch die Lücken zwi-
schen den ewoLightTiles unsichtbar.

Lichtleiteroptik mit optimierter Oberfläche

Bestromung 100-350 mA
Leistung 9,6-36,9 W pro ewoLightTile
Lichtstrom bis zu 2.300 lm pro ewoLightTile

Anwendungsbereiche
Die ewoLightTile ist ideal für Projekte, bei denen das Wohlfühlen des Menschen  
im Fokus steht. Sie eignet sich somit vor allem für den Einsatz bei Wegen, in 
Wohngebieten, sowie für urbane Räume aller Art. Bei sowohl horizontaler als 
auch vertikaler Installation bietet ewoLightTile eine asymmetrisch gerichtete 
Lichtverteilung und vermeidet Streulicht in unerwünschten Bereichen. 

Modulare Kombinationen
Für jegliche kundenspezifische Anforderungen können ewoLightTiles vertikal  
und horizontal kombiniert werden. So ergibt sich eine unbegrenzte Anzahl von  
Arrangements entlang der Längsachse oder Breite.

RGBW

Tunable White

CRI ≥ 80

horizontale Installation vertikale Installation

Leuchtweite: 3 x LPH

2.200 K 2.700 K 3.000 K 3.500 K 4.000 K 4.500 K 5.700 K 6.500 K

PUBLIC SPACE

AREAS

RESIDENTIAL AREAS

WALKWAYS

T



81 82

INTELLIGENCE OF LIGHTSHAPE OF LIGHTBODY OF LIGHT

DALI 2 T8

Stand-alone

AS07* 
Asymmetric Side Throw

TS11
Asymmetric Extra Forward

AH02*
Symmetric Wide Flood

AP07*
Asymmetric Extra Forward

AP06*
Asymmetric Forward Extra Side Throw

AS06* 
Asymmetric Extra Side Throw

AS08* 
Asymmetric Side and Forward Throw

TP08
Asymmetric Side and Forward Throw

AS10–R
Asymmetric Forward – Right

AS10–L
Asymmetric Forward – Left

AS09*  
Asymmetric Extra Side Throw

FA
FA410–W
FA770
FA770–W
FA1070

FA170

FA100–C,
FA100–WD,
FA100–U

ON/OFF

1–10 V

DALI 2

Zhaga Book 18

ewo connexx

Line Switch

RGBW

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

A–Serie

FA410–W

1–2 LE

A–Serie

FA770

1–4 LE

A–Serie

8 LEDs

A–Serie

8 LEDs

A–Serie

FA1070

5–6 LE

A–Serie

16 LEDs

A–Serie

16 LEDs

T–Serie

32 LEDs

T–Serie

32 LEDs

T–Serie 

FA410–W

2 LE

T–Serie 

FA770

2–4 LE

T–Serie 

FA1070

5–6 LE

Steuerprotokolle 

Steuerprotokolle 

Programmiermöglichkeiten 

Programmiermöglichkeiten ewoLighTile: blendarme Lichtlenkplatten

Tunable White

CRI ≥ 80

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

Wand Uplight

Deckenleuchte

Wand Downlight

Pollerleuchte

Mastleuchte

Wandleuchte

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

CLO Konstante Lichtleistung

AC/DC Notstromversorgung

Night dimming

ewo.com

A
A

T

T

1–10V
– +

DALI

ON

OFF
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1,070

770

108

230

230

268

6–8 m 2.5–6 m

410

700

85

85

85

TS11 
Asymmetric Extra Forward

AH02* 
Symmetric Wide Flood

AP07* 
Asymmetric Extra Forward

AS06*  
Asymmetric Extra Side Throw

TP08  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS07*  
Asymmetric Side Throw

AS08*  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09*  
Asymmetric Extra Side Throw

AS10–R
Asymmetric Forward – Right

AS10–L
Asymmetric Forward – Left

FA

IP66 RoHS IK08 

RGBW

FA410–W

FA770–W

FA1070

FA770

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

FA410–W 
FA770
FA770–W
FA1070

Public space
Roads and traffic
Pedestrian path 
Accent lighting

Verfügbare Ausführungen (auch als Hängeleuchte erhältlich)

1-fach

Wandleuchte COR-TEN Stahl Kombination mit EL

2-fach T

Wand 2-fach versetzt

Produktvarianten

Leistung

Optik AH02 AP07 AS06 AS07 AS08 AS09 AS10-L AS10-R TS11 TP08

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Modell FA410–W FA770/–W FA1070 FA410–W FA770/–W FA1070

Lichteinheiten 1–2 1–4 5–6 2 2–4 5–6

Lichtstrom [lm] 1.000–7.700 1.000–15.500 4.700–19.100 1.800 3.600 5.500

Gehäuse

Gehäusematerial Extrudiertes Aluminiumprofil (optional COR-TEN Stahl)

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage**)

Standardfarbe Silbergrau (RAL 9007 / DB 702)*

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Mast, Wand
* zusätzliche Farben auf Anfrage

    

Elektrik A–Serie T–Serie

Schutzklasse I / II I

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 700* 225

LED-Leistung max. [W] 160 71
* FA1070 max. 550 mA

Treiber A–Serie T–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell LPH [m] ➀   ➁  ➂ Gewicht [kg] ➄

FA410-W / 0,09 0,03 10,0

FA770 2,5–6 0,18 1,38 95,0*

FA770–W / 0,16 0,06 14,5

FA1070 6–8 0,29 2,14 176,0**
➀ in 0,5 m Schritten ➁ obere Windangriffsfläche [m2] ➄ max. Gewicht

➂ seitliche Windangriffsfläche [m2] ➁➂➄ mit Mast

* 1-fach Bauart mit Aluminium-Mast LPH = 6 m und Teleskopelement mit Ankerkorb 

** 1-fach Bauart mit Aluminium-Mast = 8 m und Teleskopelement mit Ankerkorb

Tunable White

CRI ≥ 80

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage
A–Serie

1–6 Lichteinheiten

T–Serie 

2–6 Lichteinheiten

ewoLighTile: blendarme 

Lichtlenkplatten

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

DB 703

Anthrazit

ewo

Farben

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

**  eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe-
handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit 
(außer FA1070)

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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200

200185

185

1 m

1–4 m

80

80

TS11
Asymmetric Extra Forward

TP08 
Asymmetric Side and Forward Throw

AH02*
Symmetric Wide Flood

AP07*
Asymmetric Extra Forward

AP06*
Asymmetric Forward Extra Side Throw

AS06* 
Asymmetric Extra Side Throw

AS08* 
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09*  
Asymmetric Extra Side Throw

FA

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

POLLERLEUCHTE
FA170

Pedestrian path 
Accent lighting

Tunable White

CRI ≥ 80

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf AnfrageIP66 RoHS IK09*
*(IK10 auf Anfrage, COR-TEN IK08)

1-fach

Rückseitige Abschirmung Entblender

Poller- / Mastleuchte:  

COR-TEN Stahl

Poller- / Mastleuchte: 

Aluminium Polyester- 

pulverbeschichtet

2-fach

Oberfläche

Leistung

Optik AH02 AP07 AS06 AS07 AS08 AS09 AS10-L AS10-R TS11 TP08

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Modell FA170 FA170

Lichteinheiten 1 1

Lichtstrom [lm] 340–2.590 1.000

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss* (A–Serie: optional COR-TEN)

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage***)

Standardfarbe Silbergrau (RAL 9007 / DB 702)**

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Mast

Installation Gelbox für Durchgangsverkabelung auf Anfrage
* Mast aus extrudiertem Aluminiumprofil 

** zusätzliche Farben auf Anfrage

Elektrik A–Serie T–Serie

Schutzklasse I / II I / II

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 500 225

LED-Leistung max. [W] 26 12

Treiber A–Serie T–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell LPH [m] ➀   ➁  ➂ Gewicht [kg] ➄

FA170 1 0,04 0,20 18,5*

FA170 1–4 0,04 0,80 46,5**
➀ in 0,5 m Schritten ➁ obere Windangriffsfläche [m2] ➄ max. Gewicht

➂ seitliche Windangriffsfläche [m2] ➁➂➄ mit Mast

* 1-fach Bauart mit Aluminium-Mast LPH = 1 m und Erdstück  

** 1-fach Bauart mit Aluminium-Mast LPH = 4 m und Erdstück

Verfügbare Ausführungen

Zubehör ewoLightLayers (Zubehör)

A–Serie

FA170

8 LEDs

A–Serie

FA170

16 LEDs

T–Serie

FA170

32 LEDs

ewoLighTile: blendarme 

Lichtlenkplatten

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

*** eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe- 
       handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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102

80

200

200

105

124

 

AH02*
Symmetric Wide Flood

AP07*
Asymmetric Extra Forward

AP06*
Asymmetric Forward Extra Side Throw

AS06* 
Asymmetric Extra Side Throw

AS08* 
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09*  
Asymmetric Extra Side Throw

TS11
Asymmetric Extra Forward

TP08 
Asymmetric Side and Forward Throw

FA

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

WAND / DECKE
FA100–C,
FA100–WD,
FA100–WU

IP66 RoHS IK09*
*(IK10 auf Anfrage)

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

WD (Wand Downlight)

Rückseitige Abschirmung Entblender

WU (Wand Uplight) C (Decke)

Leistung

Optik AH02 AP07 AS06 AS07 AS08 AS09 AS10-L AS10-R TS11 TP08

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Modell FA100–WD FA100–WU FA100–C FA100–WD FA100–WU FA100–C

Lichteinheiten 1 1 1 1 1 1

Lichtstrom [lm] 315–3.250 315–3.250 420–3.300 1.000 1.000 1.000

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage**)

Standardfarbe Silbergrau (RAL 9007 / DB 702)*

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Wand, Decke

Installation Gelbox für Durchgangsverkabelung auf Anfrage
* zusätzliche Farben auf Anfrage

Elektrik A–Serie T–Serie

Schutzklasse I / II I / II

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 500 225

LED-Leistung max. [W] 26 12

Treiber A–Serie T–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell LPH [m]   ➁  ➂ Gewicht [kg] ➄

FA100–WD / 0,02 0,02 2,5

FA100–WU / 0,02 0,02 2,5

FA100–C / / 0,02 2,5
➁ obere Windangriffsfläche [m2] ➄ max. Gewicht

➂ seitliche Windangriffsfläche [m2]

Verfügbare Ausführungen

Zubehör ewoLightLayers (Zubehör)

A–Serie

FA100

8 LEDs

A–Serie

FA100

16 LEDs

T–Serie

FA100

32 LEDs

ewoLighTile: blendarme 

Lichtlenkplatten

Tunable White

CRI ≥ 80

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

**  eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe-
handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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PUBLIC SPACE

ROADS AND TRAFFIC

GO

Bringt Leben in die städtische  
Beleuchtung

Die GO–Kompaktleuchten wurden von 
dem Züricher Produktdesigner Jörg  
Boner entworfen und umfassen Mast- 
und Wandleuchten mit dem charakteris-
tischen gewölbten Leuchtenkörper. Um 
diese Linienführung zu ergänzen, sind 
die GO–Leuchten mit einem gewölbten 
Sicherheitsglas erhältlich, das die Form 
des Körpers widerspiegelt und das aus-
tretende Licht einfängt, wodurch ein 
sichtbares Funkeln entsteht. Das Sicher-
heitsglas kann auch bündig mit der 
Leuchte montiert werden, für eine opti-
male Lichtsteuerung und besseren visu-
ellen Komfort. Erhältlich mit hochpräziser 
Linsenoptik der A–Serie und mit DALI 
oder 1–10 V, ist diese Leuchte ideal für 
städtische Anwendungen.

ewo.com

A
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Body of Light Shape of Light

Hochwertige Linsenoptiken
Die GO–Familie ist kompatibel mit den Präzisionslinsenoptiken 
der A–Serie von ewo und den reflexionsarmen Flächenoptiken 
ewoLightLayers. Mit Linsenoptiken der A–Serie ausgestattet, wird 
GO zur idealen Leuchte für Straßen- und Gehwegbeleuchtung.

AP07

ewo.com

A
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INTELLIGENCE OF LIGHTSHAPE OF LIGHTBODY OF LIGHT

AP07* 
Asymmetric Extra Forward

AS06*  
Asymmetric Extra Side Throw

AS07*  
Asymmetric Side Throw

AS08*  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09*
Asymmetric Extra Side Throw

Stand-alone

ON/OFF

1–10 V

DALI 2

Line Switch

GO

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

MAST

WAND

GO

1 Lichteinheit

GO

1 Lichteinheit

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

Steuerprotokolle

Programmiermöglichkeiten 

Gewölbtes Glas

Einscheiben- 

sicherheitsglas

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

CLO Konstante Lichtleistung

AC/DC Notstromversorgung

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

ewo.com

A
A

1–10V
– +

DALI

ON

OFF



99 100

424

79

125

3–6 m

IP66 RoHS IK08

GO

AP07* 
Asymmetric Extra Forward

AS06*  
Asymmetric Extra Side Throw

AS07*  
Asymmetric Side Throw

AS08*  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09*
Asymmetric Extra Side Throw

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

MAST

Area, street and 
walkway lighting

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage
1 Lichteinheit

Polyesterbeschichtetes Gehäuse 

und Mast, anthrazit (DB 703)

Gewölbtes GlasGehäuse aus gleitgeschliffenem Aluminium, 

Mast aus feuerverzinktem Stahl

Einscheiben- 

sicherheitsglas

Oberfläche Leuchtenabdeckung

Leistung

Optik AP07 AS06 AS07 AS08 AS09

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM

Modell GO

Lichteinheiten 1

Lichtstrom [lm] 900–3.500

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung oder gleitgeschliffenes 
Aluminium

Standardfarbe Anthrazit (DB 703)*

Glas Sicherheitsglas (ESG) oder gewölbtes Glas

Montagevarianten Mast

Mastadapter ⌀ 60mm, optionaler Adapter für ⌀ 76mm
* zusätzliche Farben auf Anfrage

Elektrik A–Serie

Schutzklasse I / II

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60 

Stromeinspeisung max. [mA] 650

LED-Leistung max. [W] 34

Treiber A–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell LPH [m] ➀   ➁  ➂ Gewicht [kg]

GO 3–6 0,05 0,03 6,5

GO–W / 0,05 0,03 5,0
➀ in 0,5 m Schritten ➁ obere Windangriffsfläche [m2]

➂ seitliche Windangriffsfläche [m2]

Rückseitige Abschirmung Entblender

Zubehör ewoLightLayers (Zubehör)

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

DB 703

Anthrazit

ewo

Farben

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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377

79

GO

IP66 RoHS IK08 

AP07* 
Asymmetric Extra Forward

AS06*  
Asymmetric Extra Side Throw

AS07*  
Asymmetric Side Throw

AS08*  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09*
Asymmetric Extra Side Throw

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

WAND
GO–W

Area, street and 
walkway lighting

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

Leistung

Optik AP07 AS06 AS07 AS08 AS09

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM

Modell GO–W

Lichteinheiten 1

Lichtstrom [lm] 900–3.500

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung oder gleitgeschliffenes 
Aluminium

Standardfarbe Anthrazit (DB 703)*

Glas Sicherheitsglas (ESG) oder gewölbtes Glas

Montagevarianten Wand

Mastadapter ⌀ 60mm, optionaler Adapter für ⌀ 76mm
* zusätzliche Farben auf Anfrage

Elektrik A–Serie

Schutzklasse I / II

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 650

LED-Leistung max. [W] 34

Treiber A–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell LPH [m]   ➁  ➂ Gewicht [kg]

GO–W / 0,05 0,03 6,5
➁ obere Windangriffsfläche [m2]

➂ seitliche Windangriffsfläche [m2]

Gewölbtes Glas Sicherheitsglas (ESG)

Oberfläche Leuchtenabdeckung

Rückseitige Abschirmung Entblender

Zubehör ewoLightLayers (Zubehör)

GO

1 Lichteinheit

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

DB 703

Anthrazit

ewo

Farben

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

Polyesterbeschichtetes Gehäuse 

und Mast, anthrazit (DB 703)

Gehäuse aus gleitgeschliffenem Aluminium, 

Mast aus feuerverzinktem Stahl

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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WAYS

ACCENTS

BUILDINGS

CN

Formfaktoren kombiniert

Diese runden Mastleuchten sind ideal für 
urbane Beleuchtungsanwendungen wie 
Flächen-, Straßen-, Gehwegbeleuchtung 
sowie die Beleuchtung von Fußgängerü-
bergängen. Im Leuchtenkopf sind entwe-
der zwei oder vier Leuchteneinheiten 
symmetrisch angeordnet, wobei der 
Mast in der Mitte liegt. Optisch kann die 
CN entweder mit einer hochpräzisen Lin-
senoptik der A–Serie oder mit einer refle-
xionsarmen ewoLightTile der T–Serie für 
Tunable-White-Anwendungen konfigu-
riert werden, die humanzentrische Be-
leuchtung in städtische Räume bringen.

ewo.com

TA
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PARCO PIAZZALE DEGLI ALPINI

Bergamo, Italien, 2019

&GO Lighting Solutions 

CN

GEMEINDEKULTURZENTRUM ST. NIKOLAUS

Ischgl, Österreich, 2015

CN

PARCO PIAZZALE DEGLI ALPINI

Bergamo, Italien, 2019

&GO Lighting Solutions 

CN

ewo.com
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Shape of Light

TP08

Asymmetric Side and Forward Throw

TS11

Asymmetric Extra Forward

ewoLightTile

Flächenoptik, optimaler visueller 
 Komfort, patentierte Technologie

ewoLightTile ermöglicht eine homogene 
und präzise Ausleuchtung sowie eine 
minimierte Blendung und Rücklicht. 
 Dabei bleiben sowohl die einzelnen 
LED-Punkte als auch die Lücken zwi-
schen den ewoLightTiles unsichtbar.

Lichtleiteroptik mit optimierter Oberfläche

Bestromung 100-350 mA
Leistung 9,6-36,9 W pro ewoLightTile
Lichtstrom bis zu 2.300 lm pro ewoLightTile

Anwendungsbereiche
Die ewoLightTile ist ideal für Projekte, bei denen das Wohlfühlen des Menschen  
im Fokus steht. Sie eignet sich somit vor allem für den Einsatz bei Wegen, in 
Wohngebieten, sowie für urbane Räume aller Art. Bei sowohl horizontaler als 
auch vertikaler Installation bietet ewoLightTile eine asymmetrisch gerichtete 
Lichtverteilung und vermeidet Streulicht in unerwünschten Bereichen. 

Modulare Kombinationen
Für jegliche kundenspezifische Anforderungen können ewoLightTiles vertikal  
und horizontal kombiniert werden. So ergibt sich eine unbegrenzte Anzahl von  
Arrangements entlang der Längsachse oder Breite.

RGBW

Tunable White

CRI ≥ 80

horizontale Installation vertikale Installation

Leuchtweite: 3 x LPH

2.200 K 2.700 K 3.000 K 3.500 K 4.000 K 4.500 K 5.700 K 6.500 K

PUBLIC SPACE

AREAS

RESIDENTIAL AREAS

WALKWAYS

T
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INTELLIGENCE OF LIGHTSHAPE OF LIGHTBODY OF LIGHT

TS11
Asymmetric Extra Forward

TP08
Asymmetric Side and Forward Throw

AS07* 
Asymmetric Side Throw

AH02*
Symmetric Wide Flood

AP07*
Asymmetric Extra Forward

AS06* 
Asymmetric Extra Side Throw

AS08* 
Asymmetric Side and Forward Throw

AS10–R
Asymmetric Forward – Right

AS10–L
Asymmetric Forward – Left

AS09*  
Asymmetric Extra Side Throw

DALI 2 T8

Stand-alone

CN
CN500

CN600

ON/OFF

1–10 V

DALI 2

Zhaga Book 18

ewo connexx

Line Switch

RGBW

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Steuerprotokolle 

Steuerprotokolle 

Programmiermöglichkeiten 

Programmiermöglichkeiten 

T–Serie 

1–4 Lichteinheiten

T–Serie 

1–8 Lichteinheiten

A–Serie 

1–4 Lichteinheiten

A–Serie 

1–8 Lichteinheiten

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

Tunable White

CRI ≥ 80

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

CLO Konstante Lichtleistung

AC/DC Notstromversorgung

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

ewoLighTile: blendarme Lichtlenkplatten

Night dimming

ewo.com

A

T

T

A

1–10V
– +

DALI

ON

OFF
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500

116

3–6 m

TS11 
Asymmetric Extra Forward

AH02* 
Symmetric Wide Flood

AP07* 
Asymmetric Extra Forward

AS06*  
Asymmetric Extra Side Throw

TP08  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS07*  
Asymmetric Side Throw

AS08*  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09*  
Asymmetric Extra Side Throw

AS10–R
Asymmetric Forward – Right

AS10–L
Asymmetric Forward – Left

CN

IP66 RoHS IK10 

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

CN 500

Public space
Roads and traffic

T–Serie 

1–4 Lichteinheiten

A–Serie 

1–4 Lichteinheiten

Verfügbare Ausführungen (auch als Hängeleuchte erhältlich)

Mastleuchte

Leistung

Optik AH02 AP07 AS06 AS07 AS08 AS09 AS10-L AS10-R TS11 TP08

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Modell CN500 CN500

Lichteinheiten 1–4 1–4

Lichtstrom [lm] 1.000–11.200 3.600

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage**)

Standardfarbe Anthrazit (DB 703)*

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Mast
* zusätzliche Farben auf Anfrage

Elektrik A–Serie T–Serie

Schutzklasse I / II I / II

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 500 225

LED-Leistung max. [W] 95 48

Treiber A–Serie T–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell LPH [m] ➀   ➁  ➂ Gewicht [kg] ➄

CN500 3–6 0,20 0,06 15,0
➀ in 0,1 m Schritten ➁ obere Windangriffsfläche [m2] ➄ max. Gewicht

➂ seitliche Windangriffsfläche [m2] ➁➂➄ ohne Mast

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

Rückseitige Abschirmung Entblender

Zubehör ewoLightLayers (Zubehör)

Tunable White

CRI ≥ 80

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

DB 703

Anthrazit

ewo

Farben

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

ewoLighTile: blendarme 

Lichtlenkplatten

**  eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe-
handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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600

116

6–8 m

TS11 
Asymmetric Extra Forward

AH02* 
Symmetric Wide Flood

AP07* 
Asymmetric Extra Forward

AS06*  
Asymmetric Extra Side Throw

TP08  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS07*  
Asymmetric Side Throw

AS08*  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09*  
Asymmetric Extra Side Throw

AS10–R
Asymmetric Forward – Right

AS10–L
Asymmetric Forward – Left

IP66 RoHS IK10 

CN

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

CN 600

Public space
Roads and traffic

T–Serie 

CN600

1–8 Lichteinheiten

A–Serie 

CN600

1–8 Lichteinheiten

Verfügbare Ausführungen (auch als Hängeleuchte erhältlich)

Mastleuchte

Leistung

Optik AH02 AP07 AS06 AS07 AS08 AS09 AS10-L AS10-R TS11 TP08

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Modell CN500 CN500

Lichteinheiten 1–8 1–8

Lichtstrom [lm] 1.000–19.700 7.300

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage**)

Standardfarbe Anthrazit (DB 703)*

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Mast
* zusätzliche Farben auf Anfrage

Elektrik A–Serie T–Serie

Schutzklasse I / II I / II

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 500 225

LED-Leistung max. [W] 170 95

Treiber A–Serie T–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell LPH [m] ➀   ➁  ➂ Gewicht [kg] ➄

CN600 6–8 0,28 0,07 20,0
➀ in 0,1 m Schritten ➁ obere Windangriffsfläche [m2] ➄ max. Gewicht

➂ seitliche Windangriffsfläche [m2] ➁➂➄ ohne Mast

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

Rückseitige Abschirmung Entblender

Zubehör ewoLightLayers (Zubehör)

Tunable White

CRI ≥ 80

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

DB 703

Anthrazit

ewo

Farben

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

ewoLighTile: blendarme 

Lichtlenkplatten

**  eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe-
handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

ewo.com

DALI

ON

OFF 1–10V
– +
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WAYS

ACCENTS

BUILDINGS

IR

Intelligence ready

Die IR-Mastleuchten sind sowohl mit 
hochpräzisen Linsenoptiken der A–Serie 
für Static-White-Farbtemperaturen als 
auch mit reflexionsarmen ewoLightTiles 
für Tunable-White-Konfigurationen  
bestückbar. Das Gehäuse ermöglicht die  
Integration von Knoten und Sensoren, für 
die nahtlose Integration in Smart-City- 
Systeme, mit einem hohen Maß an  
Steuerungsflexibilität für die einzelnen 
Beleuchtungseinheiten.

ewo.com

TA



115 116

Shape of Light

TP08

ewo.com

T
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TP08

Asymmetric Side and Forward Throw

TS11

Asymmetric Extra Forward

ewoLightTile

Flächenoptik, optimaler visueller 
 Komfort, patentierte Technologie

ewoLightTile ermöglicht eine homogene 
und präzise Ausleuchtung sowie eine 
minimierte Blendung und Rücklicht. 
 Dabei bleiben sowohl die einzelnen 
LED-Punkte als auch die Lücken zwi-
schen den ewoLightTiles unsichtbar.

Lichtleiteroptik mit optimierter Oberfläche

Bestromung 100-350 mA
Leistung 9,6-36,9 W pro ewoLightTile
Lichtstrom bis zu 2.300 lm pro ewoLightTile

Anwendungsbereiche
Die ewoLightTile ist ideal für Projekte, bei denen das Wohlfühlen des Menschen  
im Fokus steht. Sie eignet sich somit vor allem für den Einsatz bei Wegen, in 
Wohngebieten, sowie für urbane Räume aller Art. Bei sowohl horizontaler als 
auch vertikaler Installation bietet ewoLightTile eine asymmetrisch gerichtete 
Lichtverteilung und vermeidet Streulicht in unerwünschten Bereichen. 

Modulare Kombinationen
Für jegliche kundenspezifische Anforderungen können ewoLightTiles vertikal  
und horizontal kombiniert werden. So ergibt sich eine unbegrenzte Anzahl von  
Arrangements entlang der Längsachse oder Breite.

RGBW

Tunable White

CRI ≥ 80

horizontale Installation vertikale Installation

Leuchtweite: 3 x LPH

2.200 K 2.700 K 3.000 K 3.500 K 4.000 K 4.500 K 5.700 K 6.500 K

PUBLIC SPACE

AREAS

RESIDENTIAL AREAS

WALKWAYS

T
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Body of Light Intelligence of Light

Die von dem Züricher Produktdesigner 
Joerg Boner entworfene IR–Mastleuch-
tenfamilie ist als Einzel- oder Doppel-
leuchten erhältlich. Die Leuchte selbst 
sorgt mit integrierter Leuchten-Mast- 
Verbindung für einen eleganten Auftritt.

Farbenspiele
Stadtlandschaften werden jeden 
Tag verändert, um faszinierende 
Räume und verlockende Stadtzen-
tren zu schaffen. Die Steuerung 
dynamischer Beleuchtungslösun-
gen mit DALI T8 ermöglicht Szena-
rien, automatische Beleuchtungs-
einstellungen und neuartige 
zirkadiane Nachtbeleuchtung.

Behalten Sie die Kontrolle
Mit DALI, 1–10 V und Standalone- 
Programmierung können IR– 
Leuchten auf einfache Weise  
gesteuert werden, um sowohl  
Sicherheit als auch Energieeinspa-
rung zu maximieren.

ewo.com
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ewoECP
Extreme Corrosion Protection

In vier Schritten zu einem extrem wider-
standsfähigen Korrosionsschutz:

1) Korrosionsbeständige Legierung 
Die Herstellung unserer Leuchten mit ei-
ner hochwertigen, kupferarmen Alumini-
umlegierung gewährleistet hervorragen-
de mechanische und 
korrosionsbeständige Eigenschaften.

2) ewoECP Vor-Behandlung 
Nach sorgfältiger Reinigung erfolgt ein 
Cr(VI)-freier Überzug, um die vollständige 
Haftung der nachfolgenden Schichten zu 
gewährleisten.

3) ewoProtectiveLayerECP 
Eine eigens entwickelte Beschichtung 
verhindert das Abblättern sowie die Bil-
dung von Blasen und Rissen in der 
Schutzschicht, selbst nach versehentli-
cher Beschädigung.

4) Hochwertige Pulverbeschichtung
Die betriebsintern durchgeführte, quali-
tativ hochwertige Beschichtung mit wär-
mehärtenden Pulvern ermöglicht eine 
farbliche Gestaltung nach Kunden-
wunsch, kombiniert mit einem ausge-
zeichneten Korrosionsschutz.

ewo.com
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Einsatzgebiete von ewoECP

Außenbereich: Küsten- und küsten-
nahe Bereiche mit hoher Salzbe-
lastung

Innenbereich: Gebäude oder  
Bereiche mit nahezu ständiger 
Kondensation und starker  
Verunreinigung

Leistung von ewoECP

-  Keine Blasenbildung am Ritz > 1000 h*
 (allgemeine Anforderung für AUS und NZ)
-  Keine weiteren Korrosionsschäden wie  
 Blasenbildung und Haftungsprobleme  
 > 2500 h*
- Korrosivitätskategorie vergleichbar mit  
 der IM3 (geeignet für erdverlegte Tanks)
- SASO-Konformität

* Prüfverfahren: ISO9227-Salzsprühnebeltest

ewo.com
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INTELLIGENCE OF LIGHTSHAPE OF LIGHTBODY OF LIGHT

TS11
Asymmetric Extra Forward

TP08
Asymmetric Side and Forward Throw

AH02* 
Symmetric Wide Flood

AP07* 
Asymmetric Extra Forward

AS06*  
Asymmetric Extra Side Throw

AS10-L  
Asymmetric Forward – Left

AS10-R  
Asymmetric Forward – Right

AS07*  
Asymmetric Side Throw

AS08*  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09*  
Asymmetric Extra Side Throw

Stand-alone

DALI 2 T8

IR

ON/OFF

1–10 V

DALI 2

Zhaga Book 18

ewo connexx

Line Switch

RGBW

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

MAST
IR1, IR2, IR3

WAND
IR1–W, IR2–W, IR3–W

ewoLighTile: blendarme Lichtlenkplatten

Tunable White

CRI ≥ 80

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

A–Serie 

IR1, IR2, IR3

1–3 Lichteinheiten

A–Serie 

IR1, IR2, IR3

1–3 Lichteinheiten

T–Serie 

IR2, IR3

2–3 Lichteinheiten

T–Serie 

IR2, IR3

2–3 Lichteinheiten

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

Steuerprotokolle 

Programmiermöglichkeiten 

Steuerprotokolle 

Programmiermöglichkeiten 

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

CLO Konstante Lichtleistung

AC/DC Notstromversorgung

Night dimming

ewo.com

A

T

T

A

1–10V
– +

DALI

ON

OFF
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528
72

260

3–6 m

TS11 
Asymmetric Extra Forward

AH02* 
Symmetric Wide Flood

AP07* 
Asymmetric Extra Forward

AS06*  
Asymmetric Extra Side Throw

TP08  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS07*  
Asymmetric Side Throw

AS08*  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09*  
Asymmetric Extra Side Throw

AS10-L  
Asymmetric Forward – Left

AS10-R  
Asymmetric Forward – Right

IP66 RoHS IK08 

IR

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

MAST
IR1, IR2, IR3

Area, street and 
walkway lighting

Tunable White

CRI ≥ 80

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

Leistung

Optik AH02 AP07 AS06 AS07 AS08 AS09 AS10-L AS10-R TS11 TP08

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Modell IR1 IR2 IR3 IR2 IR3

Lichteinheiten 1 2 3 2 3

Lichtstrom [lm] 1.000–3.800 1.900–7.700 2.900–10.900 1.800 2.700

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage**)

Standardfarbe Anthrazit (DB 703)*

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Mast

Mastadapter Integrierter Mastadapter, für Mast ⌀ 60 mm and ⌀ 76 mm
* zusätzliche Farben auf Anfrage

Elektrik A–Serie T–Serie

Schutzklasse I / II I

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 700* 225

LED-Leistung max. [W] 95 36
* IR3 max. 650 mA

Abmessungen

Modell LPH [m] ➀   ➁  ➂ Gewicht [kg] ➄

IR1 3–6 0,12 0,03 6,5

IR2 3–6 0,12 0,03 6,5

IR3 3–6 0,12 0,03 6,5
➀ in 0,5 m Schritten ➁ obere Windangriffsfläche [m2] ➄ max. Gewicht

➂ seitliche Windangriffsfläche [m2] ➁➂➄ ohne Mast

Rückseitige Abschirmung Entblender

Zubehör ewoLightLayers (Zubehör)

1-fach 2-fach

Verfügbare Ausführungen Leuchtenabdeckung

ewoLighTile: blendarme 

Lichtlenkplatten

A–Serie 

IR1, IR2, IR3

1–3 Lichteinheiten

T–Serie 

IR2, IR3

2–3 Lichteinheiten

Verschraubte  

Glasabdeckung 

Glasabdeckung kann ohne 

Werkzeug geöffnet werden 

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

DB 703

Anthrazit

ewo

Farben

Driver A–Serie T–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

**  eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe-
handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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558

528

72

TS11 
Asymmetric Extra Forward

AH02* 
Symmetric Wide Flood

AP07* 
Asymmetric Extra Forward

AS06*  
Asymmetric Extra Side Throw

TP08  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS07*  
Asymmetric Side Throw

AS08*  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09*  
Asymmetric Extra Side Throw

AS10-L 
Asymmetric Forward – Left

AS10-R 
Asymmetric Forward – Right

IP66 RoHS IK08 

IR

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

WAND
IR1–W, IR2–W, IR3–W

Area, street and 
walkway lighting

Tunable White

CRI ≥ 80

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

Leistung

Optik AH02 AP07 AS06 AS07 AS08 AS09 AS10-L AS10-R TS11 TP08

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Modell IR1–W IR2–W IR3–W IR2–W IR3–W

Lichteinheiten 1 2 3 2 3

Lichtstrom [lm] 1.000–3.800 1.900–7.700 2.900–10.900 1.800 2.700

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage**)

Standardfarbe Anthrazit (DB 703)*

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Wand
* zusätzliche Farben auf Anfrage

Elektrik A–Serie T–Serie

Schutzklasse I / II I

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 700* 225

LED-Leistung max. [W] 95 36
* IR3 max. 650 mA

Abmessungen

Modell LPH [m]   ➁  ➂ Gewicht [kg] ➄

IR1–W / 0,12 0,04 10,0

IR2–W / 0,12 0,04 10,0

IR3–W / 0,12 0,04 10,0
➁ obere Windangriffsfläche [m2] ➄ max. Gewicht

➂ seitliche Windangriffsfläche [m2]

Rückseitige Abschirmung Entblender

Zubehör ewoLightLayers (Zubehör)

Verschraubte  

Glasabdeckung 

Glasabdeckung kann ohne 

Werkzeug geöffnet werden 

Leuchtenabdeckung

A–Serie 

IR1, IR2, IR3

1–3 Lichteinheiten

T–Serie 

IR2, IR3

2–3 Lichteinheiten

DB 703

Anthrazit

ewo

Farben

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Treiber A–Serie T–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

ewoLighTile: blendarme 

Lichtlenkplatten

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

**  eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe-
handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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Formfaktoren kombiniert

Die CO–Leuchtenfamilie teilt Design-
merkmale der CN–Serie mit quadrati-
schen Beleuchtungseinheiten innerhalb 
eines runden Leuchtenkopfs. Diese Fa-
milie ist ideal für urbane Beleuchtungs-
anwendungen wie Flächen-, Straßen-, 
Gehwegbeleuchtung sowie die Beleuch-
tung von Fußgängerübergängen. Optisch 
kann die CO entweder mit einer hochprä-
zisen Linsenoptik der A–Serie oder mit 
einer reflexionsarmen ewoLightTile der 
T–Serie für Tunable-White-Anwendungen 
konfiguriert werden, die humanzentrische  
Beleuchtung in städtische Räume  
bringen.

PUBLIC SPACE

ROADS AND TRAFFIC

CO

ewo.com

A T
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Shape of Light

TP08

Asymmetric Side and Forward Throw

TS11

Asymmetric Extra Forward

ewoLightTile

Flächenoptik, optimaler visueller 
 Komfort, patentierte Technologie

ewoLightTile ermöglicht eine homogene 
und präzise Ausleuchtung sowie eine 
minimierte Blendung und Rücklicht. 
 Dabei bleiben sowohl die einzelnen 
LED-Punkte als auch die Lücken zwi-
schen den ewoLightTiles unsichtbar.

Lichtleiteroptik mit optimierter Oberfläche

Bestromung 100-350 mA
Leistung 9,6-36,9 W pro ewoLightTile
Lichtstrom bis zu 2.300 lm pro ewoLightTile

Anwendungsbereiche
Die ewoLightTile ist ideal für Projekte, bei denen das Wohlfühlen des Menschen  
im Fokus steht. Sie eignet sich somit vor allem für den Einsatz bei Wegen, in 
Wohngebieten, sowie für urbane Räume aller Art. Bei sowohl horizontaler als 
auch vertikaler Installation bietet ewoLightTile eine asymmetrisch gerichtete 
Lichtverteilung und vermeidet Streulicht in unerwünschten Bereichen. 

Modulare Kombinationen
Für jegliche kundenspezifische Anforderungen können ewoLightTiles vertikal  
und horizontal kombiniert werden. So ergibt sich eine unbegrenzte Anzahl von  
Arrangements entlang der Längsachse oder Breite.

RGBW

Tunable White

CRI ≥ 80

horizontale Installation vertikale Installation

Leuchtweite: 3 x LPH

2.200 K 2.700 K 3.000 K 3.500 K 4.000 K 4.500 K 5.700 K 6.500 K

PUBLIC SPACE

AREAS

RESIDENTIAL AREAS

WALKWAYS

T
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INTELLIGENCE OF LIGHTSHAPE OF LIGHTBODY OF LIGHT

TS11
Asymmetric Extra Forward

TP08
Asymmetric Side and Forward Throw

AH02* 
Symmetric Wide Flood

AP07* 
Asymmetric Extra Forward

AS06*  
Asymmetric Extra Side Throw

AS10-L  
Asymmetric Forward – Left

AS10-R  
Asymmetric Forward – Right

AS07*  
Asymmetric Side Throw

AS08*  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09*  
Asymmetric Extra Side Throw

DALI 2 T8

Stand-alone

ON/OFF

1–10 V

DALI 2

Zhaga Book 18

ewo connexx

Line Switch

RGBW

CO

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

T–Serie 

CO500

2–4 Lichteinheiten

T–Serie 

CO600

4–5 Lichteinheiten

A–Serie 

CO500

1–4 Lichteinheiten

A–Serie 

CO600

4–5 Lichteinheiten

MAST / WAND
CO500
CO500–W

MAST / WAND
CO600
CO600–W

ewoLighTile: blendarme Lichtlenkplatten

Tunable White

CRI ≥ 80

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

Steuerprotokolle

Steuerprotokolle

Programmiermöglichkeiten

Programmiermöglichkeiten

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

CLO Konstante Lichtleistung

AC/DC Notstromversorgung

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

Night dimming

ewo.com

T

A
A

T

1–10V
– +

DALI

ON

OFF
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3–8 m

500

116

500

545

TS11 
Asymmetric Extra Forward

AH02* 
Symmetric Wide Flood

AP07* 
Asymmetric Extra Forward

AS06*  
Asymmetric Extra Side Throw

TP08  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS07*  
Asymmetric Side Throw

AS08*  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09*  
Asymmetric Extra Side Throw

AS10-L 
Asymmetric Forward – Left

AS10-R 
Asymmetric Forward – Right

CO

IP66 RoHS IK08 

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

T–Serie 

CO500

2–4 Lichteinheiten

A–Serie 

CO500

1–4 Lichteinheiten

CO500
CO500–W

Public space
Roads and traffic

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

Verfügbare Ausführungen (auch als Hängeleuchte erhältlich)

1-fach 2-fach Wandleuchte

Leistung

Optik AH02 AP07 AS06 AS07 AS08 AS09 AS10-L AS10-R TS11 TP08

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminium

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage**)

Standardfarbe Anthrazit (DB 703)*

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Mast, Wand

Mastadapter Aluminium, starr, 90° für Mastaufsatz ⌀60 mm, ⌀76 mm, 
⌀114 mm oder ⌀133 mm (Bauart 1-fach und 2-fach)

* zusätzliche Farben auf Anfrage

Elektrik A–Serie T–Serie

Schutzklasse I / II I

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 500 225

LED-Leistung max. [W] 95 48

Treiber A–Serie T–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell LPH [m] ➀   ➁  ➂ Gewicht [kg] ➄

CO500 3–8 0,21 0,08 14

CO500–W / 0,20 0,06 15
➀ in 0,1 m Schritten ➁ obere Windangriffsfläche [m2] ➄ max. Gewicht

➂ seitliche Windangriffsfläche [m2] ➁➂➄ ohne Mast

Rückseitige Abschirmung Entblender

Zubehör ewoLightLayers (Zubehör)

Modell CO500/–W CO500/–W

Lichteinheiten 1–4 2–4

Lichtstrom [lm] 1.000–11.800 3.600

Tunable White

CRI ≥ 80

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

DB 703

Anthrazit

ewo

Farben

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

ewoLighTile: blendarme 

Lichtlenkplatten

**  eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe-
handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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600

116

600

6.4–10 m

645

TS11 
Asymmetric Extra Forward

AH02* 
Symmetric Wide Flood

AP07* 
Asymmetric Extra Forward

AS06*  
Asymmetric Extra Side Throw

TP08  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS07*  
Asymmetric Side Throw

AS08*  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09*  
Asymmetric Extra Side Throw

AS10-L  
Asymmetric Forward – Left

AS10-R 
Asymmetric Forward – Right

CO

RGBW

IP66 RoHS IK08 

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

T–Serie 

CO600

4–5 Lichteinheiten

A–Serie 

CO600

4–5 Lichteinheiten

CO600
CO600–W

Public space
Roads and traffic

Tunable White

CRI ≥ 80

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥70

5.700K

CRI ≥70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

Leistung

Optik AH02 AP07 AS06 AS07 AS08 AS09 AS10-L AS10-R TS11 TP08

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Modell CO600/–W CO600/–W

Lichteinheiten 4–5 4–5

Lichtstrom [lm] 3.800–14.700 4.600

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminium

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage**)

Standardfarbe Anthrazit (DB 703)*

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Mast, Wand

Mastadapter Aluminium, starr, 90° für Mastaufsatz ⌀60 mm, ⌀76 mm, 
⌀114 mm oder ⌀133 mm (Bauart 1-fach und 2-fach)

* zusätzliche Farben auf Anfrage

Elektrik A–Serie T–Serie

Schutzklasse I / II I

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 500 225

LED-Leistung max. [W] 120 60

Treiber A–Serie T–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell LPH [m] ➀   ➁  ➂ Gewicht [kg] ➄

CO600 6,4–10 0,30 0,09 18,0

CO600–W / 0,29 0,07 19
➀ in 0,1 m Schritten ➁ obere Windangriffsfläche [m2] ➄ max. Gewicht

➂ seitliche Windangriffsfläche [m2] ➁➂➄ ohne Mast

Rückseitige Abschirmung Entblender

Zubehör ewoLightLayers (Zubehör)Verfügbare Ausführungen (auch als Hängeleuchte erhältlich)

1-fach 2-fach Wandleuchte

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

DB 703

Anthrazit

ewo

Farben

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

ewoLighTile: blendarme 

Lichtlenkplatten

**  eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe-
handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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Kugelförmiges Design

Die DA–Leuchtenfamilie bringt mit ihrer 
sphärischen Körperform sanfte Kurven in 
urbane Umgebungen. Diese vielseitige 
Leuchtenfamilie ist in 1- oder 2-facher 
Konfiguration sowie als Wandleuchte er-
hältlich und ist mit einer hochpräzisen 
Linsenoptik der A–Serie oder ewoLight- 
Tile der T–Serie mit reduzierter Blendwir-
kung für Tunable-White-Anwendungen 
erhältlich, die eine humanzentrische Be-
leuchtung in städtische Räume bringen. 
Intelligente Lichtsteuerungsmodule zur 
Integration in intelligente Stadtsysteme 
können auf Anfrage über eine externe 
Zhaga-Schnittstelle eingebaut werden.

PUBLIC SPACE

ROADS AND TRAFFIC

DA

ewo.com

TA
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Shape of Light

TP08

Asymmetric Side and Forward Throw

TS11

Asymmetric Extra Forward

ewoLightTile

Flächenoptik, optimaler visueller 
 Komfort, patentierte Technologie

ewoLightTile ermöglicht eine homogene 
und präzise Ausleuchtung sowie eine 
minimierte Blendung und Rücklicht. 
 Dabei bleiben sowohl die einzelnen 
LED-Punkte als auch die Lücken zwi-
schen den ewoLightTiles unsichtbar.

Lichtleiteroptik mit optimierter Oberfläche

Bestromung 100-350 mA
Leistung 9,6-36,9 W pro ewoLightTile
Lichtstrom bis zu 2.300 lm pro ewoLightTile

Anwendungsbereiche
Die ewoLightTile ist ideal für Projekte, bei denen das Wohlfühlen des Menschen  
im Fokus steht. Sie eignet sich somit vor allem für den Einsatz bei Wegen, in 
Wohngebieten, sowie für urbane Räume aller Art. Bei sowohl horizontaler als 
auch vertikaler Installation bietet ewoLightTile eine asymmetrisch gerichtete 
Lichtverteilung und vermeidet Streulicht in unerwünschten Bereichen. 

Modulare Kombinationen
Für jegliche kundenspezifische Anforderungen können ewoLightTiles vertikal  
und horizontal kombiniert werden. So ergibt sich eine unbegrenzte Anzahl von  
Arrangements entlang der Längsachse oder Breite.

RGBW

Tunable White

CRI ≥ 80

horizontale Installation vertikale Installation

Leuchtweite: 3 x LPH

2.200 K 2.700 K 3.000 K 3.500 K 4.000 K 4.500 K 5.700 K 6.500 K

PUBLIC SPACE

AREAS

RESIDENTIAL AREAS

WALKWAYS

T
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INTELLIGENCE OF LIGHTSHAPE OF LIGHTBODY OF LIGHT

AH02* 
Symmetric Wide Flood

AP07* 
Asymmetric Extra Forward

AS06*  
Asymmetric Extra Side Throw

AS10-L  
Asymmetric Forward – Left

AS10-R  
Asymmetric Forward – Right

AS07*  
Asymmetric Side Throw

AS08*  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09*  
Asymmetric Extra Side Throw

Stand-alone

DALI 2 T8

TS11
Asymmetric Extra Forward

TP08
Asymmetric Side and Forward Throw

DA

ON/OFF

1–10 V

DALI 2

Zhaga Book 18

ewo connexx

Line Switch

RGBW0

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

MAST / WAND
DA400
DA400–W

MAST / WAND
DA520
DA520–W

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

T–Serie 

2 Lichteinheiten

T–Serie 

2–5 Lichteinheiten

A–Serie 

1–2 Lichteinheiten

A–Serie 

1–5 Lichteinheiten

Steuerprotokolle

Programmiermöglichkeiten

Steuerprotokolle

Programmiermöglichkeiten

Tunable White

CRI ≥ 80

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

CLO Konstante Lichtleistung

AC/DC Notstromversorgung

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

ewoLighTile: blendarme Lichtlenkplatten

Night dimming

ewo.com

A

T

T

A

1–10V
– +

DALI

ON

OFF
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400

424

150

400

3–6 m

TS11 
Asymmetric Extra Forward

AH02* 
Symmetric Wide Flood

AP07* 
Asymmetric Extra Forward

AS06*  
Asymmetric Extra Side Throw

TP08  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS07*  
Asymmetric Side Throw

AS08*  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09*  
Asymmetric Extra Side Throw

AS10-L  
Asymmetric Forward – Left

AS10-R  
Asymmetric Forward – Right

IP66 RoHS IK08 

DA

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

DA400
DA400–W

Public space
Roads and traffic

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

Verfügbare Ausführungen (auch als Hängeleuchte erhältlich)

1-fach 2-fach Wandleuchte

Leistung

Optik AH02 AP07 AS06 AS07 AS08 AS09 AS10-L AS10-R TS11 TP08

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Elektrik A–Serie T–Serie

Schutzklasse I / II I / II

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 500 225

LED-Leistung max. [W] 55 24

Treiber A–Serie T–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell LPH [m] ➀   ➁  ➂ Gewicht [kg] ➄

DA400 3–6 0,14 0,07 11,5

DA400–W / 0,13 0,05 10,0
➀ in 0,1 m Schritten ➁ obere Windangriffsfläche [m2] ➄ max. Gewicht

➂ seitliche Windangriffsfläche [m2] ➁➂➄ ohne Mast

Rückseitige Abschirmung Entblender

Zubehör ewoLightLayers (Zubehör)

Modell DA400/–W DA400/–W

Lichteinheiten 1–2 2

Lichtstrom [lm] 1.000–6.300 1.800

T–Serie 

DA400

2 Lichteinheiten

A–Serie 

DA400

1–2 Lichteinheiten

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage**)

Standardfarbe Anthrazit (DB 703)*

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Mast, Wand

Mastadapter Aluminium, starr, 90° für Mastaufsatz ⌀48 mm, ⌀60 mm, 
⌀89 mm, ⌀114 mm oder ⌀133 mm (Bauart 1-fach und 
2-fach) / starr, 0° für Mastansatz ⌀48 mm / in 5°-Schritten 
von 0–90° schwenkbar, für Mast ⌀76 mm oder ⌀60 mm   

* zusätzliche Farben auf Anfrage

Tunable White

CRI ≥ 80

DB 703

Anthrazit

ewo

Farben

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

ewoLighTile: blendarme 

Lichtlenkplatten

**  eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe-
handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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522

660

192

522

4–10 m

TS11 
Asymmetric Extra Forward

AH02* 
Symmetric Wide Flood

AP07* 
Asymmetric Extra Forward

AS06*  
Asymmetric Extra Side Throw

TP08  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS07*  
Asymmetric Side Throw

AS08*  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09*  
Asymmetric Extra Side Throw

AS10-L  
Asymmetric Forward – Left

AS10-R  
Asymmetric Forward – Right

IP66 RoHS IK08 

RGBW

DA

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

DA520
DA520–W

Public space
Roads and traffic

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥70

5.700K

CRI ≥70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

Verfügbare Ausführungen (auch als Hängeleuchte verfügbar)

1-fach 2-fach Wandleuchte

Leistung

Optik AH02 AP07 AS06 AS07 AS08 AS09 AS10-L AS10-R TS11 TP08

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Modell DA520/–W DA520/–W

Lichteinheiten 1–5 2–5

Lichtstrom [lm] 1.000–14.700 4.600

Elektrik A–Serie T–Serie

Schutzklasse I / II I / II

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 500 225

LED-Leistung max. [W] 123 60

Treiber A–Serie T–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell LPH [m] ➀   ➁  ➂ Gewicht [kg] ➄

DA520 4–10 0,23 0,10 18,0

DA520–W / 0,22 0,09 17,5
➀ in 0,1 m Schritten ➁ obere Windangriffsfläche [m2] ➄ max. Gewicht

➂ seitliche Windangriffsfläche [m2] ➁➂➄ ohne Mast

Rückseitige Abschirmung Entblender

Zubehör ewoLightLayers (Zubehör)

T–Serie 

DA520

2–5 Lichteinheiten

A–Serie 

DA520

1–5 Lichteinheiten

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage**)

Standardfarbe Anthrazit (DB 703)*

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Mast, Wand

Mastadapter Aluminium, starr, 90° für Mastaufsatz ⌀89 mm,  
⌀114 mm oder ⌀133 mm (Bauart 1-fach und 2-fach) / in 
5°-Schritten von 0–90° in 5° schwenkbar, für Mast  
⌀76 mm oder ⌀60 mm

* zusätzliche Farben auf Anfrage

Tunable White

CRI ≥ 80

DB 703

Anthrazit

ewo

Farben

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

ewoLighTile: blendarme 

Lichtlenkplatten

**  eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe-
handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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WAYS

ACCENTS

BUILDINGS

FN

Beleuchtung auf beiden Seiten  
des Mastes

Die FN–Leuchtenfamilie ist mit hochprä-
zisen Linsen der A–Serie für Static- 
White-Anwendungen oder mit reflexions-
armen ewoLightTiles der T–Serie für  
Tunable-White-Konfigurationen erhält-
lich. Der Leuchtenkörper kann bis zu 
sechs Beleuchtungseinheiten beherber-
gen und bietet verschiedene Lichtvertei-
lungen für Straßen-, Gehweg- und Flä-
chenbeleuchtung. Für Anwendungen, die 
einen bidirektionalen Ansatz erfordern, 
kann an der Rückseite der Leuchte eine 
Beleuchtungseinheit hinzugefügt wer-
den. Intelligente Lichtsteuerungsmodule 
für unterschiedliche Kommunikationss-
tandards oder eine externe Zhaga- 
Schnittstelle können optional in die 
Leuchte integriert werden, zur Einbin-
dung in Smart-City-Netzwerke.

ewo.com

TA
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Shape of Light

TP08

Asymmetric Side and Forward Throw

TS11

Asymmetric Extra Forward

ewoLightTile

Flächenoptik, optimaler visueller 
 Komfort, patentierte Technologie

ewoLightTile ermöglicht eine homogene 
und präzise Ausleuchtung sowie eine 
minimierte Blendung und Rücklicht. 
 Dabei bleiben sowohl die einzelnen 
LED-Punkte als auch die Lücken zwi-
schen den ewoLightTiles unsichtbar.

Lichtleiteroptik mit optimierter Oberfläche

Bestromung 100-350 mA
Leistung 9,6-36,9 W pro ewoLightTile
Lichtstrom bis zu 2.300 lm pro ewoLightTile

Anwendungsbereiche
Die ewoLightTile ist ideal für Projekte, bei denen das Wohlfühlen des Menschen  
im Fokus steht. Sie eignet sich somit vor allem für den Einsatz bei Wegen, in 
Wohngebieten, sowie für urbane Räume aller Art. Bei sowohl horizontaler als 
auch vertikaler Installation bietet ewoLightTile eine asymmetrisch gerichtete 
Lichtverteilung und vermeidet Streulicht in unerwünschten Bereichen. 

Modulare Kombinationen
Für jegliche kundenspezifische Anforderungen können ewoLightTiles vertikal  
und horizontal kombiniert werden. So ergibt sich eine unbegrenzte Anzahl von  
Arrangements entlang der Längsachse oder Breite.

RGBW

Tunable White

CRI ≥ 80

horizontale Installation vertikale Installation

Leuchtweite: 3 x LPH

2.200 K 2.700 K 3.000 K 3.500 K 4.000 K 4.500 K 5.700 K 6.500 K

PUBLIC SPACE

AREAS

RESIDENTIAL AREAS

WALKWAYS

T
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INTELLIGENCE OF LIGHTSHAPE OF LIGHTBODY OF LIGHT

AH02* 
Symmetric Wide Flood

AP07* 
Asymmetric Extra Forward

AS06*  
Asymmetric Extra Side Throw

AS10-L 
Asymmetric Forward – Left

AS10-R 
Asymmetric Forward – Right

AS07*  
Asymmetric Side Throw

AS08*  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09*  
Asymmetric Extra Side Throw

Stand-alone

DALI 2 T8

TS11
Asymmetric Extra Forward

TP08
Asymmetric Side and Forward Throw

FN

ON/OFF

1–10 V

DALI 2

Zhaga Book 18

ewo connexx

Line Switch

RGBW

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

MAST
FN1000
FN 1000-B

MAST
FN1300
FN1300-B

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

Steuerprotokolle 

Programmiermöglichkeiten 

Steuerprotokolle 

Programmiermöglichkeiten 

ewoLighTile: blendarme Lichtlenkplatten

Tunable White

CRI ≥ 80

T–Serie 

FN1000 

2–4 Licht- 

einheiten

T–Serie 

FN1000–B 

2–4+1 Licht- 

einheiten

A–Serie 

FN1000

1–4 Licht- 

einheiten

A–Serie 

FN1000–B

1–4+1 Licht- 

einheiten

T–Serie 

FN1300 

5–6 Licht- 

einheiten

T–Serie 

FN1300–B 

5–6+1 Licht- 

einheiten

A–Serie 

FN1300

5–6 Licht- 

einheiten

A–Serie 

FN1300–B

5–6+1 Licht- 

einheiten

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

CLO Konstante Lichtleistung

AC/DC Notstromversorgung

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

Night dimming

ewo.com

A

T

A

T

1–10V
– +

DALI

ON

OFF
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268

108

5–10 m

1,000

TS11 
Asymmetric Extra Forward

AH02* 
Symmetric Wide Flood

AP07* 
Asymmetric Extra Forward

AS06*  
Asymmetric Extra Side Throw

TP08  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS07*  
Asymmetric Side Throw

AS08*  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09*  
Asymmetric Extra Side Throw

AS10–R
Asymmetric Forward – Right

AS10–L
Asymmetric Forward – Left

FN

IP66 RoHS IK08 

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

MAST
FN1000
FN1000–B

Roads and traffic
Logistics

Tunable White

CRI ≥ 80

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

Verfügbare Ausführungen

1-fach

Leistung

Optik AH02 AP07 AS06 AS07 AS08 AS09 AS10-L AS10-R TS11 TP08

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Modell FN1000 FN1000–B FN1000 FN1000–B

Lichteinheiten 1–4 1–4+1 2–4 2–4+1

Lichtstrom [lm] 1.000–15.500 1.900–19.400 3.600 4.600

Gehäuse

Gehäusematerial Extrudiertes Aluminiumprofil
Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage**)

Standardfarbe Anthrazit (DB 703)*

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Mast
* zusätzliche Farben auf Anfrage

Treiber A–Serie T–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell LPH [m] ➀   ➁  ➂ Gewicht [kg] ➄

FN1000 5–10 0,27 0,11 21,5

FN1000–B 5–10 0,27 0,11 24,0
➀ in 0,1 m Schritten ➁ obere Windangriffsfläche [m2] ➄ max. Gewicht

➂ seitliche Windangriffsfläche [m2] ➁➂➄ ohne Mast

Rückseitige Abschirmung Entblender

Zubehör ewoLightLayers (Zubehör)

FN1000–B 

1–4+1 Lichteinheiten

FN1000

1–4 Lichteinheiten

DB 703

Anthrazit

ewo

Farben

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

Elektrik A–Serie T-Serie

Schutzklasse I / II I / II

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 700 225

LED-Leistung max. [W] 174 60

**  eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe-
handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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268

108

6,4–10 m

1,300

TS11 
Asymmetric Extra Forward

AH02* 
Symmetric Wide Flood

AP07* 
Asymmetric Extra Forward

AS06*  
Asymmetric Extra Side Throw

TP08  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS07*  
Asymmetric Side Throw

AS08*  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS09*  
Asymmetric Extra Side Throw

AS10–R
Asymmetric Forward – Right

AS10–L
Asymmetric Forward – Left

FN

IP66 RoHS IK08 

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

MAST
FN1300
FN1300–B

Roads and traffic
Logistics

Tunable White

CRI ≥ 80

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

Verfügbare Ausführungen

1-fach

Leistung

Optik AH02 AP07 AS06 AS07 AS08 AS09 AS10-L AS10-R TS11 TP08

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Modell FN1300 FN1300–B FN1000 FN1000–B

Lichteinheiten 5–6 5–6+1 2–4 2–4+1

Lichtstrom [lm] 4.700–19.100 5.700–22.300 5.500 6.400

Gehäuse

Gehäusematerial Extrudiertes Aluminiumprofil
Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage**)

Standardfarbe Anthrazit (DB 703)*

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Mast
* zusätzliche Farben auf Anfrage

Elektrik A–Serie T-Serie

Schutzklasse I / II I / II

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 550 225

LED-Leistung max. [W] 195 83

Treiber A–Serie T–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell LPH [m] ➀   ➁  ➂ Gewicht [kg] ➄

FN1300 6,4–10 0,35 0,14 26,0

FN1300–B 6,4–10 0,35 0,14 28,5
➀ in 0,1 m Schritten ➁ obere Windangriffsfläche [m2] ➄ max. Gewicht

➂ seitliche Windangriffsfläche [m2] ➁➂➄ ohne Mast

Rückseitige Abschirmung Entblender

Zubehör ewoLightLayers (Zubehör)

FN1300–B 

5–6+1 Lichteinheiten

FN1300

5–6 Lichteinheiten

DB 703

Anthrazit

ewo

Farben

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

**  eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe-
handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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if – das Beleuchtungswerkzeug für 
Wege, Gärten und Plätze

Wenn es um Atmosphäre geht, ist unsere 
if–Pollerleuchte die perfekte Lösung für 
gerichtetes Licht auf Gehwegen, in Gär-
ten und auf Plätzen in architektonischer 
Umgebung. Als elegante Fortsetzung 
des if–Pollers, passen sich der if round 
und seine schlanke Form jedem Layout 
und jeder Umgebung mühelos an. Sei es 
in privaten Gärten oder auf Gehwegen, in 
Wohngebieten oder Hotels: Mit seiner 
gleichmäßigen Ausleuchtung erfüllt der if 
round auch die höchsten Anforderungen 
der Bauherren, Architekten und Planer.

ARCHITECTURE AND THE ARTS

PUBLIC SPACE

if, if round 

ewo.com

TA
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„What if“ – Was wäre, wenn?
Das Künstlerduo beierle.goerlich erforscht mit Fotografien 
und Installationen die Verwandlung von Orten durch Licht 
in fantastischen Szenerien. Dabei tauschen Protagonisten 
und Statisten die Plätze. Mit seinem Licht wirkt sich if ver-
ändernd auf diese Szenerie aus. So wird aus einer Lichtung 
eine Stätte und damit eine andere Welt, in welcher der 
Phantasie keine Grenzen gesetzt sind. Ein Ort also, an dem 
weitere Ereignisse folgen könnten, wenn …
if ...

ewo.com
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Obwohl if ihr Einsatzgebiet auch im ganz klassischen architektonischen Kontext fin-
den wird, entschieden sich beierle.goerlich dafür, keine Gebäude abzubilden. Statt-
dessen verlagerten sie typische Garten-Aktivitäten wie Rasenmähen, Grillen oder 
die Blumen pflege aus der Kulturlandschaft heraus in den Wald. Auf den surrealisti-
schen Bildern, die im Morgengrauen oder der Abenddämmerung eingefangen wur-
den, stehen Protagonisten beziehungslos nebeneinander: Die Schwarze Frau – eine 
wiederkehrende Figur in der Arbeit von  beierle. goerlich – und ihr Tun werden von 
umstehenden Tieren nüchtern beobachtet. Wie jene ist if ein zurückhaltender Zeu-
ge, der mit seinem Licht das Moment der Inszenierung inmitten des Bayerischen 
Waldes gleichzeitig verstärkt.

Der Fotograf Edward Beierle und die Künstlerin Jutta  

Görlich arbeiten als beierle.goerlich für ihre Projekte meist 

nahe an der Architektur; an Orten, die sich in Transforma-

tion befinden und die so neue Nutzungsspielräume 

 erhalten. Für ewo produzierte das Künstlerduo eine Serie 

von Produkt fotos für die Pollerleuchte if.

ewo.com
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if round — Eleganz auf schmalem Fuß
Mit if round wird die Produktfamilie if um eine gestalterische und technische 
Variante erweitert. Ein verbinden des Detail macht die Leuchte unübersehbar 
zu einem Teil der if-Produkt familie: die Fuge zwischen Schaft und Kopf. 
if round besticht dadurch, dass der Leuchtenkopf diverse Lichteinheiten der 
A–Serie aufnehmen kann. Das eröffnet Planern den ganzen Baukasten unse-
rer Lightshaping-Technologie mit symmetrischen und asymmetrischen Licht-
verteilungen bis hin zu individuellen Konfigurationen. 

ewo.com
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if round — rund um Architektur
Ob in privaten Gärten oder auf Wegen, in Wohngebieten oder Hotels: 
mit ihrer homogenen Ausleuchtung wird if round stets den hohen An-
sprüchen von Bauherren, Architekten und Planern gerecht. Zumal sie 
auch als wand montierte Aus führung erhältlich ist, wodurch sich ihr Ein-
satzspektrum auch am Gebäude formschlüssig erweitern lässt. Im öf-
fentlichen Raum schließ lich erlaubt if round eine hochwertige und fein-
fühlige Inszenierung mit  atmosphä rischer Dramaturgie.

„Als ausgebildeter  Architekt liegen mir gebäude- 

nahe Produkte immer besonders am Herzen.  

Die if round zeichnet sich durch seine schlichte  

Geo metrie aus. Einfach und doch  unverwechselbar.“

– Hannes Wohlgemuth

ewo.com
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Shape of Light

Leuchtweite – konkurrenzlose Effizienz
Durch den Einsatz von asymmetrischen Linsen aus der A–Serie kann eine  
homogene Ausleuchtung von bis zu 10 m zur Seite erreicht werden –  

was die Planung von Gehwegen viel effizienter macht.

if, AP06 satiné 

(Asymmetric Forward Extra Side Throw)

Distanz zwischen den Leuchten ca. bis zu 10 m

Distanz zwischen den Leuchten : ca. 10 m

Distanz zwischen den Leuchten: ca. 4,7 m

Leuchtweite: 

ca. 1,5 m

Leuchtweite: ca. 3 mAP07 (Asymmetric Extra Forward), if round

AS06 satiné (Asymmetric Extra Side Throw), if

ewo.com
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TP08

Asymmetric Side and Forward Throw

TS11

Asymmetric Extra Forward

ewoLightTile

Flächenoptik, optimaler visueller 
 Komfort, patentierte Technologie

ewoLightTile ermöglicht eine homogene 
und präzise Ausleuchtung sowie eine 
minimierte Blendung und Rücklicht. 
 Dabei bleiben sowohl die einzelnen 
LED-Punkte als auch die Lücken zwi-
schen den ewoLightTiles unsichtbar.

Lichtleiteroptik mit optimierter Oberfläche

Bestromung 100-350 mA
Leistung 9,6-36,9 W pro ewoLightTile
Lichtstrom bis zu 2.300 lm pro ewoLightTile

Anwendungsbereiche
Die ewoLightTile ist ideal für Projekte, bei denen das Wohlfühlen des Menschen  
im Fokus steht. Sie eignet sich somit vor allem für den Einsatz bei Wegen, in 
Wohngebieten, sowie für urbane Räume aller Art. Bei sowohl horizontaler als 
auch vertikaler Installation bietet ewoLightTile eine asymmetrisch gerichtete 
Lichtverteilung und vermeidet Streulicht in unerwünschten Bereichen. 

Modulare Kombinationen
Für jegliche kundenspezifische Anforderungen können ewoLightTiles vertikal  
und horizontal kombiniert werden. So ergibt sich eine unbegrenzte Anzahl von  
Arrangements entlang der Längsachse oder Breite.

RGBW

Tunable White

CRI ≥ 80

horizontale Installation vertikale Installation

Leuchtweite: 3 x LPH

2.200 K 2.700 K 3.000 K 3.500 K 4.000 K 4.500 K 5.700 K 6.500 K

PUBLIC SPACE

AREAS

RESIDENTIAL AREAS

WALKWAYS

T
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Body of Light

Der spielerische Effekt der perforierten 

Blende. Ein ewoIndividual-Projekt für Park 

Hyatt Maldives Hadahaa und The Ritz  Carlton 

Maldives, Fari Islands. 

„Das Gehäuse verbindet Schaft und Kopf 

über eine Fuge als sehr natürlich wirkendes 

verbindendes Detail. if ist in ihrer Form und 

Konstruktion kompromisslos.“

„Unsere Motivation war es, eine schlichte Pollerleuchte zu entwickeln, die sich 
dank ihrer schlanken Eleganz unaufdringlich in jede Umgebung inte grieren 
lässt. Gestalterisch harmonisiert if round Gegensätze: weiche Radien in der 
Vertikalen und klare Kanten in der Horizontalen.“ 
 — Moritz Kessler, Produktdesigner

Lichtspiele
„Für die Wege, die die Gäste zu ihren Villen führen, entwarfen wir eine per-
forierte Variante des if round, die in der ansonsten spärlich beleuchteten 
Landschaft für eine markante und einladende Präsenz sorgt. Die daraus ent-
standene Leuchtkraft erinnert an eine Sammlung von Laternen, die den Weg 
nach Hause weisen.“
 — The Flaming Beacon, Lighting Designers

ewo.com
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INTELLIGENCE OF LIGHTSHAPE OF LIGHTBODY OF LIGHT

AP05 satiné (Tilt 5.5°) 
Asymmetric Extra Forward

AP06 satiné (Tilt 5.5°) 
Asymmetric Forward Extra Side Throw

AS06 satiné (Tilt 5.5°)
Asymmetric Extra Side Throw

ON/OFF

if
if–W

if round–BD
if round–WD
if round–WU
if round–CL
if round–WB

if, if round

AP07 
Asymmetric Extra Forward

AP06 
Asymmetric Extra Forward

AH02 
Symmetric Wide Flood

AS08*  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS06  
Asymmetric Extra Side Throw

AG01
Symmetric Narrow 10°

AG03
Symmetric Flood 50°

AG02 
Symmetric Medium 26°

AG04 
Symmetric Elliptical 8°–40°

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

2.700 K

CRI ≥ 80

3.000 K

CRI ≥ 80

Steuerprotokolle 

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

ewo.com

A
A

ON

OFF
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109 74

38

38

116

0.9 m

AP05 satiné (Tilt 5.5°) 
Asymmetric Extra Forward

AP06 satiné (Tilt 5.5°) 
Asymmetric Forward Extra Side Throw

AS06 satiné (Tilt 5.5°)
Asymmetric Extra Side Throw

if

IP65/IP22 RoHS IK05 

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

if
if–W

Architecture and the arts
Public space

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥70

Verfügbare Ausführungen Zubehör

1-fach Wandleuchte Erdspieß

Leistung

Optik AP05 Satiné AP06 Satiné AS06 Satiné

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM

Modell if if–W

Lichteinheiten 1 1

Lichtstrom [lm] 280–350 280–350

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss*

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage***)

Standardfarbe Silbergrau (RAL9007 / DB 702)**

Leuchtenabdeckung PMMA

Montagevarianten Mast, Wand

* Mast aus extrudiertem Aluminiumprofil 

** zusätzliche Farben auf Anfrage

 

Elektrik A–Serie

Schutzklasse I / II

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 250

LED-Leistung max. [W] 5

Treiber A–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell LPH [m] ➀   ➁  ➂ Gewicht [kg] ➄

if 0,9 0,01 0,07 2,5

if–W / 0,01 0,01 0,5
➀ zusätzliche LPH
    auf Anfrage

➁ obere Windangriffsfläche [m2] ➄ max. Gewicht

➂ seitliche Windangriffsfläche [m2] ➁➂➄ mit Mast

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

*** eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe- 
       handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

Präzise Linsenoptik

ewo.com

ON

OFF
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140

40

750.9 m

60

60

40

140

155

if round

IP65 RoHS IK08 

AP07 
Asymmetric Extra Forward

AP06 
Asymmetric Extra Forward

AH02 
Symmetric Wide Flood

AS08*  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS06  
Asymmetric Extra Side Throw

AG01
Symmetric Narrow 10°

AG03
Symmetric Flood 50°

AG02 
Symmetric Medium 26°

AG04 
Symmetric Elliptical 8°–40°

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

if round–BD
if round–WD
if round–WU
if round–CL
if round–WB

Architecture and the arts
Public space

Verfügbare Ausführungen

BD (1-fach) CL (Decke) WD (Wand Downlight)  WB (Wand Uplight 

und Downlight)

WU (Wand Uplight)

Leistung

Optik AH02 AG01 AG02 AG03 AG04 AP06 AP07 AS06 AS08

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM

Modell if round–BD if round–CL if round–WD if round–WB if round–WU

Lichteinheiten 1 1 1 1 1

Lichtstrom [lm] 190–730 190–730 190–730 190–730 190–730

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss*

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage***)

Standardfarbe Silbergrau (RAL 9007 / DB 702)**

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Mast, Wand, Decke

* Mast aus extrudiertem Aluminiumprofil 

** zusätzliche Farben auf Anfrage

Elektrik A–Serie

Schutzklasse I / II

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 650

LED-Leistung max. [W] 10
 

Treiber A–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell LPH [m] ➀   ➁  ➂ Weight [kg] ➄

if round–BD 0,9 0,02 0,07 3,0

if round–CL / 0,02 0,01 1,1

if round–WD / 0,02 0,01 0,8

if round–WU / 0,02 0,01 0,8

if round–WB / 0,02 0,01 0,9
➀ zusätzliche LPH
    auf Anfrage

➁ obere Windangriffsfläche [m2] ➄ max. Gewicht

➂ seitliche Windangriffsfläche [m2] ➁➂➄ mit Mast

2.700 K

CRI ≥80

3.000 K

CRI ≥ 80

Zubehör

ErdspießDiffusor

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

*** eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe- 
       handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Präzise Linsenoptik

ewo.com

ON

OFF
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ARCHITECTURE AND THE ARTS

PUBLIC SPACE

EL

Neuer visuelle Komfort für  
urbane Räume

Beleuchtung für Gehwege, Akzente  
oder Fassaden.  

ewo.com

TA
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STADT BARENDRECHT

Barendrecht, Niederlande, 2019

Rob Trieling, Lichtidee

EL, P160

ewo.com
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ST. MARTIN TOWER

Frankfurt am Main, Deutschland, 2015

Kubus Freiraumplanung Gbr

ewoIndividual, EL

CITTADELLA NUOVA

Pisa, Italien, 2014

Fabio Daole

ewoIndividual, EL 

LA SEINE MUSICALE

Boulogne-Billancourt, Frankreich, 2016

8.18 paris 

ewoIndividual, EL 

ewo.com
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LUXTRAM

Luxemburg, Luxemburg, 2017

Atelier Lumière

ewoIndividual, EL

XAL COMPETENCE CENTER

Graz, Österreich, 2011–2013 

XAL

FA, EL

WALDKLINIK

Eisenberg, Deutschland, 2021 

HDR Germany, Matteo Thun & Partners

EL

ewo.com
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Shape of Light

Die EL–Familie ist kompatibel mit den Präzisionslinsenoptiken der 
A–Serie oder Lichtleiteroptik mit reduzierter Blendwirkung. Mit 
Linsenoptiken der A–Serie ausgestattet, wird EL zur idealen 
Leuchte für Straßen- und Gehwegbeleuchtung. Die homogene 
und dennoch präzise ewoLightTile-Flächenoptik bringt hingegen 
dynamisches Licht und ein besseres Wohlbefinden in öffentliche 
Räume im Freien.

EL–Lichtstelen ermöglichen eine Konfiguration von bis zu 
sechs Leuchteneinheiten. Jede kann mit der gewünschten 
Linsenoptik der A–Serie konfiguriert werden, für eine  
jeweils perfekte Lichtverteilung. Die frei konfigurierbare Lin-
senoptik ermöglicht es, das Licht genau dorthin zu lenken, 
wo es gebraucht wird.

AP06

AP06

ewo.com

A
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Dynamisches Licht verwandelt öffentliche Räume in städtische Refugien und ver-
bessert das Wohlbefinden der Menschen im Freien. Die ewoLightTile-Flächenoptik 
bietet nicht nur eine exzellente Farbmischung, sondern tarnt auch die LED-Licht-
punkte, sodass Betrachter die Lichtwirkung ohne unerwünschte Blendung genießen 
können. Und mit der Präzisions-Linsenoptik von ewo ist auch präzises dynamisches 
Licht für problematische Beleuchtungsschemata möglich.

TP08

ewo.com

T
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TP08

Asymmetric Side and Forward Throw

TS11

Asymmetric Extra Forward

ewoLightTile

Flächenoptik, optimaler visueller 
 Komfort, patentierte Technologie

ewoLightTile ermöglicht eine homogene 
und präzise Ausleuchtung sowie eine 
minimierte Blendung und Rücklicht. 
 Dabei bleiben sowohl die einzelnen 
LED-Punkte als auch die Lücken zwi-
schen den ewoLightTiles unsichtbar.

Lichtleiteroptik mit optimierter Oberfläche

Bestromung 100-350 mA
Leistung 9,6-36,9 W pro ewoLightTile
Lichtstrom bis zu 2.300 lm pro ewoLightTile

horizontale Installation vertikale Installation

Leuchtweite: 3 x LPH

Anwendungsbereiche
Die ewoLightTile ist ideal für Projekte, bei denen das Wohlfühlen des Menschen  
im Fokus steht. Sie eignet sich somit vor allem für den Einsatz bei Wegen, in 
Wohngebieten, sowie für urbane Räume aller Art. Bei sowohl horizontaler als 
auch vertikaler Installation bietet ewoLightTile eine asymmetrisch gerichtete 
Lichtverteilung und vermeidet Streulicht in unerwünschten Bereichen. 

Modulare Kombinationen
Für jegliche kundenspezifische Anforderungen können ewoLightTiles vertikal  
und horizontal kombiniert werden. So ergibt sich eine unbegrenzte Anzahl von  
Arrangements entlang der Längsachse oder Breite.

RGBW

Tunable White

CRI ≥ 80

2.200 K 2.700 K 3.000 K 3.500 K 4.000 K 4.500 K 5.700 K 6.500 K

PUBLIC SPACE

AREAS

RESIDENTIAL AREAS

WALKWAYS

T
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Body of Light
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Oberfläche
Mit der eleganten COR-TEN-Option verwandeln  
EL–Lichtstelen öffentliche Bereiche in moderne  
urbane Rückzugsorte. Und wenn Sie andere  
Oberflächen wünschen, können Sie eine erweiterte 
Farbpalette wählen, für beste Anpassung an die  
Umgebung.

Funktion
Die EL–Leuchtenfamilie sieht großartig aus und ist 
leistungsstark. Mit Einscheibensicherheitsglas IK 10 
kann dieses Produkt den täglichen Herausforderun-
gen der öffentlichen Beleuchtung standhalten.

Form
EL–Lichtstelen sind in verschiedenen 
Größen von 447 mm bis 6 m erhältlich. 
Damit ist die EL–Leuchtenfamilie ein viel-
seitiges Werkzeug für die Ausleuchtung 
von Wegen, Plätzen und Straßen. Darü-
ber hinaus sind diese modularen Leuch-
telemente zur Integration in andere Pro-
duktfamilien wie FA geeignet, wobei ein 
EL–Leuchtelement in den Mast eingelas-
sen wird.

Combination with FA

COR–TEN

ewo colours

EL Familie
Mögliche Anzahl an Elementen, 

die abhängig von der Stelenhöhe 

angewendet werden können.

Anzahl der Elemente

ewo.com
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Intelligence of Light

Get smart
EL–Lichtstelen können auch mit 
Zhaga-Schnittstelle für Smart City- 
Integration und intelligente zentrale 
Lichtsteuerung ausgestattet wer-
den. Dies ist ein wichtiges Feature 
für die Einbindung städtischer Be-
leuchtung in das Internet der Dinge.

Behalten Sie die Kontrolle
Mit DALI, 1–10 V und Standalo-
ne-Programmierung können EL–
Leuchten auf einfache Weise ge-
steuert werden, um sowohl 
Sicherheit als auch Energieeinspa-
rung zu maximieren.

Farbenspiele
Stadtlandschaften werden jeden 
Tag verändert, um faszinierende 
Räume und verlockende Stadtzen-
tren zu schaffen. Die Steuerung 
dynamischer EL-Beleuchtungslö-
sungen mit DALI T8 ermöglicht 
Szenarien, automatische Beleuch-
tungseinstellungen und neuartige 
zirkadiane Nachtbeleuchtung.

ewo.com

ON

OFF 1–10V
– +

DALI
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INTELLIGENCE OF LIGHTSHAPE OF LIGHTBODY OF LIGHT

AS07* 
Asymmetric Side Throw

TS11
Asymmetric Extra Forward

AG01
Symmetric Narrow 10°

AG03
Symmetric Flood 50°

AH02*
Symmetric Wide Flood

AP07*
Asymmetric Extra Forward

AS06* 
Asymmetric Extra Side Throw

AS08* 
Asymmetric Side and Forward Throw

TP08
Asymmetric Side and Forward Throw

AG02 
Symmetric Medium 26°

AG04 
Symmetric Elliptical 8°–40°

Stand-alone

DALI 2 T8

EL

ON/OFF

1–10 V

DALI 2

Line Switch

RGBW

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

WAND
EL-W

A–Serie

1 eingebaute 

Lichteinheit

A–Serie

1 eingebaute 

Lichteinheit

A–Serie

1 eingebaute 

Lichteinheit

T–Serie

2–3 Licht- 

einheiten

T–Serie

2–3 Licht- 

einheiten

T–Serie

2–3 Licht- 

einheiten

A–Serie

1–3 Licht- 

einheiten

ewoLighTile: blendarme Lichtlenkplatten

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

Steuerprotokolle

Steuerprotokolle

Programmierungsoptionen

Programmierungsoptionen

Tunable White

CRI ≥ 80

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

CLO Konstante Lichtleistung

AC/DC Notstromversorgung

POLLER
EL380
EL710
EL1250

LICHTSTELE
EL2000
EL3000
EL4000
EL5000
EL6000

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

Night dimming

ewo.com

T

A

1–10V
– +

DALI

ON

OFF
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1
24

2

EL1250

230

72
2

EL710

230

44
7

EL380

230

219 219

3
3

0

AP07 satiné
Asymmetric Extra Forward

AS06 satiné 
Asymmetric Extra Side Throw

AS08 satiné 
Asymmetric Side and Forward Throw

TS11
Asymmetric Extra Forward

TP08
Asymmetric Side and Forward Throw

IP66 RoHS IK10 

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Präzise LinsenoptikEL380
EL710
EL1250

Architecture and the arts
Public space

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

A–Serie

Gehweg- / 

Akzentbeleuchtung

1 Lichteinheit

Modell- / Bestückungsvarianten Produktvarianten

Leistung

Optik AP07 Satiné AS06 Satiné AS08 Satiné TS11 TP08

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Modell EL380 EL710 EL1250 EL380 EL710 EL1250

Lichteinheiten 1 1 1 1 1 1

Lichtstrom [lm] 300–1.100 300–1.100 300–7.500 2.700 2.700 2.700

Gehäuse

Gehäusematerial Extrudiertes Aluminiumprofil (optional COR-TEN Stahl)

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage**)

Standardfarbe Silbergrau (RAL 9007 / DB 702)*

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Mast
* zusätzliche Farben auf Anfrage

Elektrik A–Serie T-Serie

Schutzklasse I / II I

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 600 225

LED-Leistung max. [W] 67 36

Treiber A–Serie T–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell LPH [m]   ➀  ➁ Gewicht [kg]

EL380 / 0,02 0,10 13,5*

EL710 / 0,02 0,17 17,0*

EL1250 / 0,02 0,29 27,0*
➀ obere Windangriffsfläche [m2] * inklusive Erdstück

➁ seitliche Windangriffsfläche [m2]

Aluminium polyester- 

pulverbeschichtet

COR-TEN StahlT–Serie

Gehweg- / 

Akzentbeleuchtung

2–3 Lichteinheiten

Tunable White

CRI ≥ 80

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

DB 703

Anthrazit

ewo

Farben

ewoLighTile: blendarme 

Lichtlenkplatten

EL Poller

**  eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe-
handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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EL6000

230

 
5.

0
0

0

EL5000

230

 
4.

0
0

0

EL4000

230

 
3.

0
0

0

EL3000

230

2.
0

0
0

EL2000

230

 

±20°

±20°

±20°

219 219 219

3
3

0

AS07* 
Asymmetric Side Throw

TS11
Asymmetric Extra Forward

AG01
Symmetric Narrow 10°

AG03
Symmetric Flood 50°

AH02*
Symmetric Wide Flood

AP07*
Asymmetric Extra Forward

AS06* 
Asymmetric Extra Side Throw

AS08* 
Asymmetric Side and Forward Throw

TP08 
Asymmetric Side and Forward Throw

AG02 
Symmetric Medium 26°

AG04 
Symmetric Elliptical 8°–40°

IP66 RoHS IK10 

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

EL2000
EL3000
EL4000
EL5000
EL6000

Architecture and the arts
Public space

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5,700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

Leistung

Optik AG01 AG02 AG03 AG04 AH02 AS06 AP07 AS07 AS08 TS11 TP08

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Modell EL2000 EL3000 EL4000 EL5000 EL6000 EL2000 EL3000 EL4000 EL5000 EL6000

Lichteinheiten 1–2 1–3 1–4 1–5 1–6 1–2 1–3 1–4 1–5 1–6

Lichtstrom [lm] 300–15.100 300–22.700 300–30.300 300–37.900 300–45.500 5.400 8.100 10.800 13.500 16.200

Elektrik A–Serie T-Serie

Schutzklasse I / II I

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 600 225

LED-Leistung max. [W] 400 216

Treiber A–Serie T–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell LPH [m]   ➀  ➁ Gewicht [kg]

EL2000 / 0,02 0,46 64,0*

EL3000 / 0,02 0,69 77,0*

EL4000 / 0,02 0,92 90,0*

EL5000 / 0,02 1,15 103,0*

EL6000 / 0,02 1,38 116,0*
➀ obere Windangriffsfläche [m2] * inklusive  

   Teleskopelement mit  
   Ankerkorb➁ seitliche Windangriffsfläche [m2]

T–Serie

Gehweg- / 

Akzentbeleuchtung

2–3 Lichteinheiten

A–Serie

Gehweg- / 

Akzentbeleuchtung

1 Lichteinheit

A–Serie

Fassaden- / 

Objektbeleuchtung 

1–3 Lichteinheiten

Bestückungsvarianten

Aluminium polyester- 

pulverbeschichtet

COR-TEN Stahl Kombination mit FA

Produktvarianten

Gehäuse

Gehäusematerial Extrudiertes Aluminiumprofil (optional COR-TEN Stahl)

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage**)

Standardfarbe Silbergrau (RAL 9007 / DB 702)*

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Mast
* zusätzliche Farben auf Anfrage

Tunable White

CRI ≥ 80

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

DB 703

Anthrazit

ewo

Farben

EL Lichtstelen
ewoLighTile: blendarme 

Lichtlenkplatten

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

**  eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe-
handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

ewo.com

ON

OFF DALI
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219 219

3
3

0

AP07 satiné
Asymmetric Extra Forward

AP07 satiné
Asymmetric Extra Forward

AS08 satiné 
Asymmetric Side and Forward Throw

TS11
Asymmetric Extra Forward

TP08 
Asymmetric Side and Forward Throw

IP66 RoHS IK10 

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Präzise LinsenoptikEL-W

Recessed walkway 
lighting

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

Gehäuse

Gehäusematerial Edelstahl

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Wand

Elektrik A–Serie T-Serie

Schutzklasse I / II I

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 600 225

LED-Leistung max. [W] 65 36

Treiber A–Serie T–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell LPH [m]    Gewicht [kg]

EL–W / / / 6,0

Leistung

Optik AP07 Satiné AS06 Satiné AS08 Satiné TS11 TP08

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM ≤ 5 SDCM

Modell EL-W EL-W EL-W EL380 EL710 EL1250

Lichteinheiten 1 1 1 1 1 1

Lichtstrom [lm] 300–1.100 300–1.100 300–7.500 2.700 2.700 2.700

T–Serie

Gehweg- / 

Akzentbeleuchtung

2–3 Lichteinheiten

A–Serie

Gehweg- / 

Akzentbeleuchtung

1 Lichteinheit

Modell- / Bestückungsvarianten

Tunable White

CRI ≥ 80

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

EL Wand
ewoLighTile: blendarme 

Lichtlenkplatten

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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Urbane Lichtstelen

Die ZA–Lichtstele ist ideal zur Verbesse-
rung des Besuchererlebnisses auf städti-
schen Plätzen und in Parks. Die satinier-
ten Versionen der ZA–Lichtstele 
gestalten mit ihrem trüben Licht ästheti-
sche Außenräumen. Funktionell ist ZA 
auch mit asymmetrischen optischen Ver-
teilungen für Flächen-, Straßen- oder 
Gehwegbeleuchtung verfügbar, was zur 
Sicherheit dieser oft verkehrsreichen 
Orte beiträgt. 

ARCHITECTURE AND THE ARTS

PUBLIC SPACE

ZA

ewo.com

A
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3.650

1.200

800

1.700

3.500

190190

AP07* 
Asymmetric Extra Forward

AS07*  
Asymmetric Side Throw

ZA190

IP66 RoHS IK08 

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

5.700 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

LICHTSTELE

Architecture and the arts
Public space

Leistung

Optik AS07 AP07

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM

Modell ZA190

Anzahl LEDs 16

Lichtstrom [lm] 1.100–3.700

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminium

Gehäuseoberfläche Polyester-Pulverbeschichtung (ewoECP auf Anfrage**)

Standardfarbe Anthrazit (DB 703)*

Rohr PMMA Rohr (Satiné)

Wartung Bündige Servicetür mit Kabelübergangskasten 
* zusätzliche Farben auf Anfrage

Elektrik A–Serie

Schutzklasse I / II

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 700

LED-Leistung max. [W] 36

Dimensions

Modell LPH [m]   ➀  ➁ Gewicht [kg] ➂

ZA190 3,5 0,03 0,69 45,0
➀ obere Windangriffsfläche [m2] ➂ max. Gewicht

➁ seitliche Windangriffsfläche [m2] ➀➁➂ mit Mast

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

Treiber A–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

**  eigens entwickelter dreistufiger Prozess (hochwertige Legierung, Vorbe-
handlung, Primer) zur Gewährleistung sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +



203 204

Lineares Einbausystem

Die linearen Einbauleuchten der  
IN–Produktfamilie können am Boden, an 
der Wand oder an der Decke montiert 
werden und eignen sich sowohl für den 
Außen- als auch für den Innenbereich.  
Ausgestattet mit ewoLightTiles T–Serie 
für abstimmbare weiße Lösungen, 
schafft dieses System Lichtakzente, die 
sich gut für sichtbare Beleuchtung wie 
Boden- oder Wandeinbau eignen. Aus-
gestattet mit hochpräzisen Linsen der 
A–Serie, wird IN zu einem leistungsstar-
ken Fluter, der für die Beleuchtung von 
Gehwegen und die indirekte Beleuch-
tung von Wänden geschaffen ist. 

RECESSED WALL LUMINAIRES

CEILING MOUNT

INGROUND LUMINAIRES

IN

ewo.com

TA
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Shape of Light

TP08

Asymmetric Side and Forward Throw

TS11

Asymmetric Extra Forward

ewoLightTile

Flächenoptik, optimaler visueller 
 Komfort, patentierte Technologie

ewoLightTile ermöglicht eine homogene 
und präzise Ausleuchtung sowie eine 
minimierte Blendung und Rücklicht. 
 Dabei bleiben sowohl die einzelnen 
LED-Punkte als auch die Lücken zwi-
schen den ewoLightTiles unsichtbar.

Lichtleiteroptik mit optimierter Oberfläche

Bestromung 100-350 mA
Leistung 9,6-36,9 W pro ewoLightTile
Lichtstrom bis zu 2.300 lm pro ewoLightTile

Anwendungsbereiche
Die ewoLightTile ist ideal für Projekte, bei denen das Wohlfühlen des Menschen  
im Fokus steht. Sie eignet sich somit vor allem für den Einsatz bei Wegen, in 
Wohngebieten, sowie für urbane Räume aller Art. Bei sowohl horizontaler als 
auch vertikaler Installation bietet ewoLightTile eine asymmetrisch gerichtete 
Lichtverteilung und vermeidet Streulicht in unerwünschten Bereichen. 

Modulare Kombinationen
Für jegliche kundenspezifische Anforderungen können ewoLightTiles vertikal  
und horizontal kombiniert werden. So ergibt sich eine unbegrenzte Anzahl von  
Arrangements entlang der Längsachse oder Breite.

RGBW

Tunable White

CRI ≥ 80

horizontale Installation vertikale Installation

Leuchtweite: 3 x LPH

2.200 K 2.700 K 3.000 K 3.500 K 4.000 K 4.500 K 5.700 K 6.500 K

PUBLIC SPACE

AREAS

RESIDENTIAL AREAS

WALKWAYS

T



207 208

INTELLIGENCE OF LIGHTSHAPE OF LIGHTBODY OF LIGHT

Stand-alone

Line Switch

DALI 2 T8

ON/OFF

1–10 V

DALI

TS11
Asymmetric Extra Forward

TP08
Asymmetric Side and Forward Throw

AS07* 
Asymmetric Side Throw

AG01
Symmetric Narrow 10°

AG03
Symmetric Flood 50°

AH02*
Symmetric Wide Flood

AG02 
Symmetric Medium 26°

AG04 
Symmetric Elliptical 8°–40°

IN

RGBW

AP06* 
Asymmetric Extra Forward

AP07*
Asymmetric Extra Forward

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

WAND
IN1
IN2
IN3

DECKE, 
BODEN

IN1
IN2
IN3
IN4
IN5

T–Serie, 1–3 Lichteinheiten

Steuerprotokolle

Steuerprotokolle

Programmiermöglichkeiten

Programmiermöglichkeiten

Tunable White

CRI ≥ 80

2.200 K

CRI ≥ 80

2.700 K

CRI ≥ 80

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 80

A–Serie (1 LED-Reihe 90°) - V04

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

T–Serie, 1–5 Lichteinheiten

A–Serie, 1–5 Lichteinheiten (1 LED-Reihe, mittig) -V02

A–Serie, 1–5 Lichteinheiten (2 LED-Reihen) -V01

A–Serie, 1–3 Lichteinheiten (1 LED-Reihe, vesetzt) -V03

CLO Konstante Lichtleistung

AC/DC Notstromversorgung

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

ewoLighTile: blendarme Lichtlenkplatten

Night dimming

ewo.com

A

T T

A

1–10V
– +

DALI

ON

OFF
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ø32

L1

163

B1

50 62

38

TS11 
Asymmetric Extra Forward

TP08  
Asymmetric Side and Forward Throw

AP07*
Asymmetric Extra Forward

IP66/IP67 RoHS IK10 

IN

AP06* 
Asymmetric Extra Forward

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

WAND
IN 1
IN 2
IN 3

For area, walkway  
or indoor lighting

Leistung

Optik AP07 AP06 TS11 TP08

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 3 SDCM ≤ 5 SDCM

Modell IN 1 IN 2 IN3 IN 1 IN 2 IN 3

Lichteinheiten 1 2 3 1 2 3

Lichtstrom [lm] 210–620 410–1.000 620–1.500 900 1.800 2.700

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminium

Gehäuseoberfläche Schwarz matt beschichtet RAL 9005

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Wand

Leuchte schwenkbar +/– 5°

Elektrik A–Serie T-Serie

Schutzklasse I / II I

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 500* 225

LED-Leistung max. [W] 31 36
*  IN 2, IN 3: 400 mA

Abmessungen

Modell L1 [mm] B1 [mm] Gewicht [kg]➀

IN 1 336 86 4,5

IN 2 496 86 6,5

IN 3 656 86 8,5
➀ max. Gewicht

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

Tunable White

CRI ≥ 80

Einputzkiste 

Wandeinbau

Edelstahlrahmen

ZubehörModell- / Bestückungsvarianten

IN 1: 1 Lichteinheit

A–Serie

IN 2: 2 Lichteinheiten

IN 3: 3 Lichteinheiten

IN 1: 1 Lichteinheit

T–Serie

IN 2: 2 Lichteinheiten

IN 3: 3 Lichteinheiten

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Treiber A–Serie T–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

ewoLighTile: blendarme 

Lichtlenkplatten

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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ø32 L1
52

B1

138

    

138

max

TS11 
Asymmetric Extra Forward

TP08  
Asymmetric Side and Forward Throw

AS07* 
Asymmetric Side Throw

AG01
Symmetric Narrow 10°

AG03
Symmetric Flood 50°

AH02*
Symmetric Wide Flood

AP07*
Asymmetric Extra Forward

AG02 
Symmetric Medium 26°

AG04 
Symmetric Elliptical 8°–40°

IN

IP66/IP67 RoHS IK10 

AS08*  
Asymmetric Side and Forward Throw

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

DECKE, BODEN
IN 1
IN 2
IN 3
IN 4
IN 5

For area, walkway  
or indoor lighting

Einputzkiste  

Wandeinbau

Edelstahlrahmen

Zubehör

Modell- / Bestückungsvarianten

Leistung

Optik AG01 AG02 AG03 AG04 AH02 AP07 AS07 AS08 TS11 TP08

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 3 SDCM ≤ 5 SDCM

Modell IN 1 IN 2 IN 3 IN 4 IN 5 IN 1 IN 2 IN 3 IN 4 IN 5

Lichteinheiten 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Lichtstrom [lm] 340–2.100 670–3.500 1.000–5.300 1.400–7.000 1.700–7.900 900 1.800 2.700 3.600 4.600

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminium

Gehäuseoberfläche Schwarz matt beschichtet RAL 9005

Glas Sicherheitsglas (ESG)

Montagevarianten Decke, Boden

Leuchte schwenkbar +/– 5°

Elektrik A–Serie T–Serie

Schutzklasse I / II I

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60 220–240, 50/60

Stromeinspeisung max. [mA] 500* 225

LED-Leistung max. [W] 87 60
* IN 2, 3, 4: 400 mA

IN 5: 350 mA

Abmessungen

Modell L1 [mm] B1 [mm] Gewicht [kg]➀

IN 1* 342 86 4,5

IN 2* 502 86 6,5

IN 3* 662 86 8,5

IN 4 822 86 10,5

IN 5 982 86 12,5
* IN 1–IN 3 nur für Decke ➀ max. Gewicht

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

Tunable White

CRI ≥ 80

IN 1: 1 Lichteinheit

A–Serie

IN 2: 2 Lichteinheiten

IN 3: 3 Lichteinheiten

IN 4: 4 Lichteinheiten

IN 5: 5 Lichteinheiten

IN 1: 1 Lichteinheit

T–Serie

IN 2: 2 Lichteinheiten

IN 3: 3 Lichteinheiten

IN 4: 4 Lichteinheiten

IN 5: 5 Lichteinheiten

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

Treiber A–Serie T–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

ewoLighTile: blendarme 

Lichtlenkplatten

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +



211 212ewo.com

Einbausystem für Handläufe

Handläufe treten in Bereichen auf, in  
denen öffentliche Sicherheit wichtig ist, 
wie Treppen oder vor unebenem oder 
gefährlichem Gelände. ID–Einbau- 
leuchten für Handläufe fügen zusätzli-
chen Schutz hinzu, indem sie potenzielle 
Stolperfallen beleuchten und für die  
Sicherheit der Besucher sorgen.  
ID–Linearmodule sind mit ein bis vier 
LEDs bestückbar und mit einer hochprä-
zisen Linsenoptik der A–Serie für die Be-
leuchtung von Gehwegen ausgestattet.

PUBLIC SPACE

ID

ewo.com

A
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TAMAKI DRIVE SHARED PATH

Oakland, Neuseeland, 2022 

ID

LINZER DONAUBRÜCKE

Linz, Österreich, 2021 

Stadt Linz

ewoIndividual, ID, FA 

ZONA RESIDENZIALE GRIES EST

Gries (BZ), Italien, 2021

Gemeinde Bozen

ID

ewo.com
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L1

2

42.4*

*44.4 mm upon request

42.4

  

 

34
AH02

Symmetric Wide Flood
AP07

Asymmetric Extra Forward
AP06

Asymmetric Extra Side Throw

AS07 
Asymmetric Side Throw

IDstandard

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Präzise Linsenoptik

Leistung

Optik AH02 AP06 AP07 AS07

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 5 SDCM

Modell IDstandard IDstandard IDstandard IDstandard

Lichteinheiten 1 2 3 4

Lichtstrom [lm] 51–162 121–370 182–555 242–640

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminium               

Gehäuseoberfläche Silber eloxiert

Abdeckung PMMA

Elektrik A–Serie

Schutzklasse  II/III

Spannung [V], [Hz] -

Stromeinspeisung max. [mA] 500

LED-Leistung max. [W] 6,0

Abmessungen

Modell LEDs L1 [mm] Gewicht [kg]➀

IDstandard 1-2 LEDs 125 0,18

IDstandard 3-4 LEDs 166 0,23
➀ max. Gewicht ohne Rohr

Modell-/Bestückungsvarianten

Public space

2.200 K

CRI ≥ 70

2.700 K

CRI ≥ 70

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 70

CRI ≥ 80 

auf Anfrage

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Treiber (extern) A–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

IP67 RoHS IK10
Schutzklasse III (< 18 LED)

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

IDstandard 1 LED IDstandard 3 LEDs

IDstandard 2 LEDs IDstandard 4 LEDs

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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Die R–Serie ist die Lösung von ewo für 
Bodeneinbauleuchten im Bereich 
Architektur. Das saubere Design und die 
Vielfalt der verfügbaren Größen bieten 
das perfekte Produkt für jede Situation. 
Die große Auswahl an Linsenoptiken 
(für Flächen- und Spotbeleuchtung) 
kombiniert mit der hohen Farbwiederga-
be runden ein Angebot ab, das die 
Schönheit von Gebäuden in den Mittel-
punkt stellt. In Größen von 50 mm 
(1 LED) bis 200 mm Durchmesser 
(24 LEDs) erhältlich, wird diese Produk-
treihe auch den anspruchsvollsten 
Anwendungen gerecht. Erhältlich mit 
integriertem oder externem Triber und 
zusätzlich mit einem monochromen oder 
RGBW-Lichtstroms, ermöglicht diese 
Serie eine wohlverdiente Beleuchtung 
der herrlichen Kunstwerke unserer 
Städte.

ARCHITECTURE AND THE ARTS

PUBLIC SPACE

R–Serie

ewo.com

A
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50HERTZ TRANSMISSION HEADQUARTER

Berlin, Deutschland, 2016

Aurelia Design

R60

KIRCHE LA BASSÉE

La Bassée, Frankreich, 2019 

HDR Germany, Matteo Thun & Partners

R–Serie

ewo.com
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INTELLIGENCE OF LIGHTSHAPE OF LIGHTBODY OF LIGHT

RGBW

⌀ 234

⌀ 204

150

500

⌀ 119

⌀ 88.9

150

500  

⌀ 80 ⌀ 48.3

150

⌀ 163

⌀ 133

150

500

1:10

⌀ 189

⌀ 159

150

500

AH02
Symmetric Wide Flood

AP07
Asymmetric Extra Forward

AS07
Asymmetric Side throw

AG01
Symetric Narrow 10°

AG02
Symmetric Medium 26°

AG03
Symmetric Flood 50°

AG04
Symmetric Elliptical 8°– 40°

Stand-alone
AP06

Asymmetric Forward Extra Side Throw

R
R50

R130

R90

R160

R200

ON/OFF

ON/OFF

1–10 V

DALI 2

Line Switch

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Steuerprotokolle 

Programmiermöglichkeiten

2.200 K

CRI ≥ 80

2.700 K

CRI ≥ 80

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 80

1 LED

4 LEDs

8 LEDs

16 LEDs

Treiber (extern)

Treiber (extern)

Treiber (extern)

Treiber (extern)

Treiber (extern)

Treiber (integriert)

Treiber (integriert)

Treiber (integriert)

Treiber (integriert)

24 LEDs

CLO Konstante Lichtleistung

AC/DC Notstromversorgung

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Steuerprotokolle 

ewo.com

A

1–10V
– +

DALI

ON

OFF

ON

OFF

RGBW

DALI 2

DMX–RDM

DALI

DMX
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⌀ 80 ⌀ 48.3

150

AH02
Symmetric Wide Flood 60°

AG04
Symmetric Elliptical 8°– 40°

AG01
Symetric Narrow 10°

AG02
Symmetric Medium 26°

AG03
Symmetric Flood 50°

R50

IP67 RoHS IK10

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Präzise LinsenoptikIn-ground luminaires
Architectural lighting
Object and effect lighting
Floor mounting

2.200 K

CRI ≥ 80

2.700 K

CRI ≥ 80

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 80

R50 ohne internen Treiber

Modell R50

Anzahl LEDs 1

Lichtstrom [lm] 50–150

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminium, Edelstahl

Gehäuseoberfläche Innen schwarz matt beschichtet RAL 9005

Abdeckung Thermisch vorgespanntes Sicherheitsglas 
(befahrbar bis max. 3.000 kg)

Verschraubung Edelstahl

Kabel Verbindungskabel 0,50 m mit Wasserstopper, 
Kabelverschraubung

Elektrik A–Serie

Schutzklasse III

Spannung [V], [Hz] -

Stromeinspeisung max. [mA] 500

LED-Leistung max. [W] 1,5

Treiber (extern) A–Serie

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell Gewicht [kg]➀

R50 ohne Driver 0,5
➀ max.Gewicht

Leistung

Optik AG01 AG02 AG03 AG04 AH02

Abstrahlwinkel 10° 26° 50° 10 – 40° 60°

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 3 SDCM

BestückungsvariantenBetriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombiniere

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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⌀ 119

⌀ 88.9

150

500  

AH02
Symmetric Wide Flood 60°

AG04
Symmetric Elliptical 8°– 40°

AG01
Symetric Narrow 10°

AG02
Symmetric Medium 26°

AG03
Symmetric Flood 50°

IP67 RoHS IK10

R90

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Präzise LinsenoptikIn-ground luminaires
Architectural lighting
Object and effect lighting
Floor mounting

2.200 K

CRI ≥ 80

2.700 K

CRI ≥ 80

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 80

R90 ohne internen Treiber R90 mit internem Treiber

Bestückungsvarianten

Leistung

Optik AG01 AG02 AG03 AG04 AH02

Abstrahlwinkel 10° 26° 50° 10 – 40° 60°

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 3 SDCM

Modell R90

Anzahl LEDs 4

Lichtstrom [lm] 200–600

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminium, Edelstahl

Gehäuseoberfläche Innen beschichtet schwarz matt RAL 9005

Abdeckung Thermisch vorgespanntes Sicherheitsglas 
(befahrbar bis max. 3.000 kg)

Verschraubung Edelstahl

Kabel Verbindungskabel 0,50 m mit Wasserstopper, 
Kabelverschraubung

Lichteinheit ± 15° stufenlos in alle Richtungen justierbar

Elektrik A–Serie RGBW

Schutzklasse I / II / III I / II / III

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60* Treiber extern

Stromeinspeisung max. [mA] 500 500

LED-Leistung max. [W] 6,1 6,1
* Treiber integriert

Treiber (extern) A–Serie RGBW

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell Gewicht [kg]➀

R90 ohne Treiber 2,0

R90 Treiber integriert 5,5
➀ max. Gewicht

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

ON

OFF DALI DMX

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +
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⌀ 163

⌀ 133

150

500

1:10

AH02
Symmetric Wide Flood 60°  

AG04
Symmetric Elliptical 8°– 40°

AG01
Symetric Narrow 10°

AG02
Symmetric Medium 26°

AG03
Symmetric Flood 50°

AP07
Asymmetric Extra Forward

AS07
Asymmetric Side throw

AP06
Asymmetric Forward Extra Side Throw

R130

IP67 RoHS IK10

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Präzise LinsenoptikIn-ground luminaires
Architectural lighting
Object and effect lighting
Floor mounting

2.200 K

CRI ≥ 80

2.700 K

CRI ≥ 80

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 80

R130 ohne internen Treiber R130 mit internem Treiber

Bestückungsvarianten

Leistung

Optik AG01 AG02 AG03 AG04 AH02 AP07 AS07 AP06

Abstrahlwinkel 10° 26° 50° 10 – 40° 60° - - -

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 3 SDCM

Modell R130

Anzahl LEDs 8

Lichtstrom [lm] 310–1.200

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminium, Edelstahl

Gehäuseoberfläche Innen beschichtet schwarz matt RAL 9005

Abdeckung Thermisch vorgespanntes Sicherheitsglas 
(befahrbar bis max. 3.000 kg)

Verschraubung Edelstahl

Kabel Verbindungskabel 0,50 m mit Wasserstopper, 
Kabelverschraubung

Lichteinheit ± 15° stufenlos in alle Richtungen justierbar

Treiber (extern) A–Serie RGBW

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell Gewicht [kg]➀

R130 ohne Treiber 3,5

R130 Treiber integriert 8,5
➀ max. Gewicht

Elektrik A–Serie RGBW

Schutzklasse I / II / III I / II / III

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60* Treiber extern
Stromeinspeisung max. [mA] 500 500

LED-Leistung max. [W] 12,0 12,0
* Treiber integriert

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +

ON

OFF DALI DMX
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⌀ 189

⌀ 159

150

500

AH02
Symmetric Wide Flood 60°

AG04
Symmetric Elliptical 8°– 40°

AG01
Symetric Narrow 10°

AG02
Symmetric Medium 26°

AG03
Symmetric Flood 50°

AP07
Asymmetric Extra Forward

AS07
Asymmetric Side throw

AP06
Asymmetric Forward Extra Side Throw

R160

IP67 RoHS IK10

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Präzise LinsenoptikIn-ground luminaires
Architectural lighting
Object and effect lighting
Floor mounting

2.200 K

CRI ≥ 80

2.700 K

CRI ≥ 80

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 80

R160 ohne internen Treiber R160 mit internem Treiber

Bestückungsvarianten

Leistung

Optik AG01 AG02 AG03 AG04 AH02 AP07 AS07 AP06

Abstrahlwinkel 10° 26° 50° 10 – 40° 60° - - -

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 3 SDCM

Modell R160

Anzahl LEDs 16

Lichtstrom [lm] 620–2.020

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminium, Edelstahl

Gehäuseoberfläche Innen beschichtet schwarz matt RAL 9005

Abdeckung Thermisch vorgespanntes Sicherheitsglas 
(befahrbar bis max. 3.000 kg)

Verschraubung Edelstahl

Kabel Verbindungskabel 0,50 m mit Wasserstopper, 
Kabelverschraubung

Lichteinheit ± 15° stufenlos in alle Richtungen justierbar

Treiber (extern) A–Serie RGBW

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell Gewicht [kg]➀

R160 ohne Treiber 6,5

R160 Treiber integriert 10,5
➀ max. Gewicht

Elektrik A–Serie RGBW

Schutzklasse I / II / III I / II / III

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60* Treiber extern

Stromeinspeisung max. [mA] 400 400

LED-Leistung max. [W] 19,0 19,0
* Treiber integriert

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +

ON

OFF DALI DMX
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⌀ 234

⌀ 204

150

500

AH02
Symmetric Wide Flood 60°

AG04
Symmetric Elliptical 8°– 40°

AG01
Symetric Narrow 10°

AG02
Symmetric Medium 26°

AG03
Symmetric Flood 50°

AP07
Asymmetric Extra Forward

AS07
Asymmetric Side throw

AP06
Asymmetric Forward Extra Side Throw

R200

IP67 RoHS IK10

RGBW

Konfigurator

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

In-ground luminaires
Architectural lighting
Object and effect lighting
Floor mounting

2.200 K

CRI ≥ 80

2.700 K

CRI ≥ 80

3.000 K

CRI ≥ 80

4.000 K

CRI ≥ 80

R200 ohne internen Treiber R200 mit internem Treiber

Bestückungsvarianten

Gehäuse

Gehäusematerial Aluminium, Edelstahl

Gehäuseoberfläche Innen beschichtet schwarz matt RAL 9005

Abdeckung Thermisch vorgespanntes Sicherheitsglas 
(befahrbar bis max. 3.000 kg)

Verschraubung Edelstahl

Kabel Verbindungskabel 0,50 m mit Wasserstopper, 
Kabelverschraubung

Lichteinheit ± 15° stufenlos in alle Richtungen justierbar

Treiber (extern) A–Serie RGBW

Steuerungs- 
möglichkeiten

       

Programmierung 
[optional]

Konstanter Lichtstrom (CLO)  
Notstromversorgung (AC/DC)
Stand-alone

Steuerungszubehör Weiteres Zubehör auf Anfrage

Software connexx-Lichtmanagementsoftware zur Fernsteuerung von intelligenten Leuchtengruppen

Abmessungen

Modell Gewicht [kg]➀

R200 ohne Treiber 7,5

R200 Treiber integriert 12,0
➀ max. Gewicht

Leistung

Optik AG01 AG02 AG03 AG04 AH02 AP07 AS07 AP06

Abstrahlwinkel 10° 26° 50° 10 – 40° 60° - - -

MacAdam-Ellipsen (SDCM) ≤ 3 SDCM

Modell R200

Anzahl LEDs 24

Lichtstrom [lm] 930–3.030

Elektrik A–Serie RGBW

Schutzklasse I / II I / II

Spannung [V], [Hz] 220–240, 50/60* Treiber extern

Stromeinspeisung max. [mA] 400 400

LED-Leistung max. [W] 29,0 29,0
* Treiber integriert

Betriebsbedingungen

Lebensdauer Siehe Konfigurator für spezifische Lifetime-Optionen

Gestalten Sie Ihr eigenes Licht, indem Sie 
beliebige Lichtverteilungen kombinieren

Präzise Linsenoptik
* auch in Satiné-Ausführung erhältlich

ewo.com

ON

OFF DALI 1–10V
– +

ON

OFF DALI DMX
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Schwebendes Stadtmobiliar in  
klarem Design

Das norwegische Designer-Team  
NORWAY SAYS hat für ewo eine  
Produktfamilie mit Akzentbeleuchtung
entworfen, um urbane Räume nachhaltig 
attraktiver zu gestalten. Seit 2009 bei 
ewo im Einsatz. Zeitlose Qualität.

PUBLIC SPACE

UP–Serie

ewo.com
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LB21

WR21

SB21

WR22 BD23

BR21LB23

LB22 BD22BD21

Stadtmobiliar

ABFALLBEHÄLTER

SITZGELEGENHEITEN

LICHTPOLLER

ewo.com Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH
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IP65 RoHS IK010 

IP65 RoHS IK010 

IP65 RoHS IK010 

LB22

BD21
BD22

LB21

 
 

  

LB21

 
  

 

LB22

 

BD21

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Lichtpoller mit symmetrischer 
Lichtverteilung für die Beleuchtung 
von Freiflächen. Akzentbeleuch-
tung im Kopf- und Fußbereich.

Materialien
– Poller aus Edelstahl
– Erdstück aus feuerverzinktem Stahl
– Flanschplatte aus Edelstahl
–  Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet Anthrazit (DB 703),  

weitere Farben auf Anfrage

Lichttechnik
–  2 LED-Module mit jeweils 8 Hochleistungs-LEDs
– Lichteinheit in Aluminium, mit Polyurethanharz vergossen
–  Elektronische Betriebseinheit integriert

Montagevarianten
–  Flächenbündig über Erdstück
– Bodenaufbaumontage über Flanschplatte
– Für Durchgangsverdrahtung ausgelegt

Systemleistung 17,1 W
Stromeinspeisung 350 mA
Schutzklasse  I oder II
Gewicht 8,5 kg

Materialien
– Poller aus Edelstahl
– Kette aus feuerverzinktem Stahl (Länge der Kette zu definieren)
– Erdstück aus feuerverzinktem Stahl
– Flanschplatte aus Edelstahl
–  Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet Anthrazit (DB 703),  

weitere Farben auf Anfrage

Lichttechnik
–  1 LED-Modul mit 8 Hochleistungs-LEDs
– Lichteinheit in Aluminium, mit Polyurethanharz vergossen
–  Elektronische Betriebseinheit integriert

Montagevarianten
–  Flächenbündig über Erdstück
– Bodenaufbaumontage über Flanschplatte
– Für Durchgangsverdrahtung ausgelegt

Systemleistung 8,5 W
Stromeinspeisung 350 mA
Schutzklasse  I oder II
Gewicht  11,5 kg

Lichtpoller

Lichtpoller mit symmetrischer 
Lichtverteilung für die Beleuchtung 
von Freiflächen. Akzentbeleuch-
tung im Kopf- und Fußbereich.

Poller (mit Kettenhalterung) zur 
Begrenzung von Flächen. 
Akzentbeleuchtung im Fußbereich.

≤ 5 SDCM (MacAdam-Ellipsen)4.000 K

Materialien
– Poller aus Edelstahl
– Erdstück aus feuerverzinktem Stahl
– Flanschplatte aus Edelstahl
–  Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet Anthrazit (DB 703), 

weitere Farben auf Anfrage

Lichttechnik
–  2 LED-Module mit jeweils 8 Hochleistungs-LEDs
– Lichteinheit in Aluminium, mit Polyurethanharz vergossen
–  Elektronische Betriebseinheit integriert

Montagevarianten
–  Flächenbündig über Erdstück
– Bodenaufbaumontage über Flanschplatte
– Für Durchgangsverdrahtung ausgelegt

Systemleistung 17,1 W
Stromeinspeisung 350 mA
Schutzklasse  I oder II
Gewicht  10,5 kg

ewo.com
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WR22

BD23

WR21

IP65 RoHS IK010 

IP65 RoHS IK010 

IP65 RoHS IK010 

BD23

  ⌀  

  

72
0

WR21

 

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Materialien
– Behälter aus feuerverzinktem Stahl
– Erdstück aus feuerverzinktem Stahl
– Flanschplatte aus feuerverzinktem Stahl
–  Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet Anthrazit (DB 703),  

weitere Farben auf Anfrage

Lichttechnik
–  1 LED-Modul mit 16 Hochleistungs-LEDs
– Lichteinheit in Aluminium, mit transparenter Glasabdeckung
–  Elektronische Betriebseinheit integriert

Montagevarianten
–  Flächenbündig über Erdstück
– Bodenaufbaumontage über Flanschplatte
– Für Durchgangsverdrahtung ausgelegt

Systemleistung 17,1 W
Stromeinspeisung 350 mA
Schutzklasse  I oder II
Gewicht  35,5 kg

Materialien
– Behälter aus feuerverzinktem Stahl
– Abdeckung aus poliertem Edelstahl
– Erdstück aus feuerverzinktem Stahl
– Flanschplatte aus feuerverzinktem Stahl
–  Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet Anthrazit (DB 703),  

weitere Farben auf Anfrage

Lichttechnik
–  1 LED-Modul mit 16 Hochleistungs-LEDs
– Lichteinheit in Aluminium, mit transparenter Glasabdeckung
–  Elektronische Betriebseinheit integriert

Montagevarianten
–  Flächenbündig über Erdstück
– Bodenaufbaumontage über Flanschplatte
– Für Durchgangsverdrahtung ausgelegt

Systemleistung 17,1 W
Stromeinspeisung 350 mA
Schutzklasse  I oder II
Gewicht  30 kg

Materialien
– Poller aus Edelstahl
– Erdstück aus feuerverzinktem Stahl
– Flanschplatte aus Edelstahl
–  Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet Anthrazit (DB 703),  

weitere Farben auf Anfrage

Lichttechnik
–  1 LED-Modul mit 8 Hochleistungs-LEDs
– Lichteinheit in Aluminium, mit Polyurethanharz vergossen
–  Elektronische Betriebseinheit integriert

Montagevarianten
–  Flächenbündig über Erdstück
– Bodenaufbaumontage über Flanschplatte
– Für Durchgangsverdrahtung ausgelegt

Systemleistung 8,5 W
Stromeinspeisung 350 mA
Schutzklasse  I oder II
Gewicht  11,5 kg

Abfallbehälter

Abfallbehälter mit abnehmbarer 
Abdeckung, Fassungsvermögen 45 l.
Akzentbeleuchtung im Fußbereich.

Abfallbehälter mit abnehmbarer 
Abdeckung, Fassungsvermögen 45 l.
Akzentbeleuchtung im Fußbereich.

Poller mit integriertem Ascher, 
Abdeckung zur Ent leerung  
abnehmbar. Akzentbeleuchtung im 
Fußbereich. 

4.000 K ≤ 5 SDCM (MacAdam-Ellipsen)

ewo.com
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BR21

LB23

SB21

IP65 RoHS IK010 

IP65 RoHS IK010 

IP65 RoHS IK010 

 
 

    

 

LB23

 

 
 

 
 

 
 

⌀

Produkte: 1. Auflage, Oktober 2022; Copyright: © ewo srl/GmbH

Materialien
– Sitzfläche aus wetterfestem Holz
– Rahmengestell aus feuerverzinktem Stahl
– Erdstück aus feuerverzinktem Stahl
– Flanschplatte aus Edelstahl
–  Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet Anthrazit (DB 703),  

weitere Farben auf Anfrage

Lichttechnik
– 2 LED-Module mit jeweils 8 Hochleistungs-LEDs
– Lichteinheit in Aluminium, mit Polyurethanharz vergossen
– Elektronische Betriebseinheit integriert

Montagevarianten
–  Flächenbündig über Erdstück
– Bodenaufbaumontage über Flanschplatte
– Für Durchgangsverdrahtung ausgelegt

Systemleistung 17,1 W
Stromeinspeisung 350 mA
Schutzklasse  I oder II
Gewicht  55 kg

Materialien
– Poller aus Edelstahl und feuerverzinktem Stahl
– Erdstück aus feuerverzinktem Stahl
– Flanschplatte aus Edelstahl
–  Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet Anthrazit (DB 703),  

weitere Farben auf Anfrage

Lichttechnik
–  1 LED-Modul mit 8 Hochleistungs-LEDs
– Lichteinheit in Aluminium, mit Polyurethanharz vergossen
–  Elektronische Betriebseinheit integriert

Montagevarianten
–  Flächenbündig über Erdstück
– Bodenaufbaumontage über Flanschplatte
– Für Durchgangsverdrahtung ausgelegt

Systemleistung 8,5 W
Stromeinspeisung 350 mA
Schutzklasse  I oder II
Gewicht  11 kg

Materialien
– Poller aus feuerverzinktem Stahl
– Erdstück aus feuerverzinktem Stahl
– Flanschplatte aus feuerverzinktem Stahl
–  Oberfläche: Polyester-pulverbeschichtet Anthrazit (DB 703),  

weitere Farben auf Anfrage

Lichttechnik
–  1 LED-Modul mit 16 Hochleistungs-LEDs
– Lichteinheit in Aluminium, mit transparenter Glasabdeckung
–  Elektronische Betriebseinheit integriert

Montagevarianten
–  Flächenbündig über Erdstück
– Bodenaufbaumontage Flanschplatte
– Für Durchgangsverdrahtung ausgelegt

Systemleistung 17,1 W
Stromeinspeisung 350 mA
Schutzklasse  I oder II
Gewicht 12 kg

Sitzgelegenheiten

Sitzbank mit Akzentbeleuchtung im 
Fußbereich.

Poller zum Anlehnen von 
Fahrrädern, mit Öffnung zur 
Durchführung von Sicherheits- 
schlössern.  Akzentbeleuchtung im 
Fußbereich.

Lichtpoller/Sitzelement mit 
symmetrischer Lichtverteilung für 
die Beleuchtung von Freiflächen. 
Zusätzliche Akzentbeleuchtung im 
Fußbereich.

4.000 K ≤ 5 SDCM (MacAdam-Ellipsen)

ewo.com
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ewo Deutschland GmbH

Gotzinger Straße 8

DE-81371 München

+49 (0)89 5203 0729

germany@ewo.com

ewo Austria GmbH

Grabenweg 3

AT-6020 Innsbruck

+43 (0)650 3064 799

austria@ewo.com

ewo:  1. Auflage, Oktober 2022

Copyright:   ©ewo srl/GmbH

Konzept/Design: Designbuero Josef Grillmeier

Projektleitung: Anabel Nächt

Unternehmenssitz  Kurtatsch im Raum Bozen in Südtirol, Italien

Niederlassungen  Österreich, Deutschland und Italien 

   Zahlreiche internationale Partner

Anzahl der Mitarbeiter  > 100

Geschäftsführung  Hannes Wohlgemuth

Persönlicher Kontakt ist der Schlüssel unserer Unternehmensphilosophie,  

denn uns ist bewusst, dass besondere Beleuchtungsprojekte nach einem  

unmittelbaren Ausstausch verlangen. 

Unser Expertenteam berät Sie gern; rufen Sie uns einfach an. 

Möchten Sie zwischendruch über Neuigkeiten informiert bleiben?

Auf unserer Webseite un unseren Social Media Kanälen halten wir Sie auf dem 

Laufenden: ewo.com

ewo srl/GmbH

Via dell'Adige/Etschweg 15

IT-39040 Cortaccia/Kurtatsch BZ

+39 0471 623 087

mail@ewo.com

ewo.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Instagram (ewolighting)

LinkedIn (ewo srl/GmbH) 

Facebook (ewo.lighting)

YouTube (ewo)


