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Teljesítmény- 
nyilatkozat száma: 

00002-CPR-PROFI_Dur_50 

1 Terméktípus EN 998-2:M5 

2 
A termék egyedi 
azonosító kódja 

Charge szám: lásd a termék csomagolásán 

3 A termék rendeltetése 

Normál falazóhabarcs, alkalmassági vizsgálat után használható kültérben, az 
épületbiztonsági előírásoknak megfelelően  
Gyári előállítású falazóhabarcs alkalmassági vizsgálat után; falakhoz, 
pillérekhez és válaszfalakhoz 

4 
A gyártó neve és 
elérhetőségei 
 

Profibaustoffe Austria GmbH 
Mistelbacher Straße 70 – 80 
A-2115 Ernstbrunn 
Telefon: +43/2576/2320-0 
Fax: +43/2576/2320-45 
Mail: mail@profibaustoffe.com 

5 
Meghatalmazott(ak) 
neve és elérhetőségei 
 

Csehország, Szlovákia: 
Profibaustoffe CZ, s r.o. 
Vídenská 113c 
CZ-619 00 Brno 
Tel.: +420/511 120 311 
Fax: +420/543 213 948 
Mail: info@profiambau.cz 

Magyarország : 
Profibaustoffe Hungária Kft. 
Kandó Kálmán u. 15 
H-2371 Dabas 
Tel.: +36/29 562 370 
Fax: +36/29 562 371 
Mail: iroda@profibaustoffe.hu 

6 Tanúsítási rendszer System 2+ 

7 

Harmonizált szabvány 
által szabályozott 
építési termékre 
vonatkozó gyártói 
telj.nyilatkozat 

Magistratsabteilung 39, Amt der Wiener Landesregierung, 
Zertifizierungsstelle des Landes Wien für Bauprodukte, 
WIEN – ZERT (Nr. 1139), Rinnböckstraße 15, 1110 Wien 

A gyártó elsődleges felügyeleti szerve, amely elvégezte a gyári 
termékellenőrzés folyamatos felügyeletét, minősítését és értékelését és 
kiadata a gyári, saját termékellenőrzés Minősítő Tanúsítványát, a köv. 
megjelelöléssel:  

1139-CPD-0026/05 

8 
Nyilatkozat szerinti 
teljesítmény 

Jelentős tulajdonságok Teljesítmény 
Harm. techn. 
specifikáció 

Nyomószilárdság N/mm² 5 

EN 998-2:2010 

Kötőszilárdság a) N/mm² 0,15 
Chlorid-tartalom Massen-% < 0,1 
Tűzveszélyességi osztály Euroklasse A1 
Vízfelvevő képesség kg/(m².min0,5) NPD 
Páraáteresztő képesség b)  5/35 
Hővezető képesség (P=50%) 
b)  NPD 

Tartósság  EN 998-2 mellékl. B Pkt. c 
Veszélyes összetevők  nincs 
a)  Táblázati érték (nyírószilárdság)     b)  Táblázati értékek EN 1745:2002 
szerint 

9 
A gyártó nevében és 
részéről aláíró személy 

Dr. Michael Beier, MBA, ügyvezető 
(Név, Funkció) 

Ernstbrunn, 2017.02.06. 
(Kiállítás helye és dátuma) 
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