
 *DCD-743 8841050ט "מק

ומיקרו  IRמשולב מספר טכנולוגיות -

ANTI MASKINGכולל 
(ניתן לכיוון)מטר  3-12: טווח גילוי-

ניתן לתכנות מרחוק-

חסין מקרני שמש-

כולל זרוע להתקנה דו כיוונית-
FORCEמתאים למערכות -

גלאי וילון חיצוני

אלחוטי

!דו כיווני



 *DPC-743 8841050ט "מק

(אינפרא אדום פאסיבי) IRטכנולוגיית -

(ניתן לכיוון)מטר  3-6: טווח גילוי-

מטר 3גובה התקנה עד -

(כולל רגישות)ניתן לתכנות מרחוק -

כולל זרוע להתקנה דו כיוונית-
FORCEמתאים למערכות -

גלאי וילון פנימי

אלחוטי

!דו כיווני



 *DPD-743 8841142ט "מק

ומיקרו  IRמשולב מספר טכנולוגיות -

ANTI MASKINGכולל 
מ"ס 50סינון בעלי חיים עד -

חיישן תזוזה ייחודי להגנה נגד ונדליזם-

לביצועים  ( עלים)זיהוי תנועה קבועה -

משופרים במיוחד נגד גילויי שווא
(  ניתן לכיוון)מטר  12: טווח גילוי-

מטר 2.2מומלץ גובה התקנה-

מעלות 90זווית פתיחה -

(כולל רגישות)ניתן לתכנות מרחוק -

כולל זרוע להתקנה דו כיוונית-
FORCEמתאים למערכות -

גלאי נפח חיצוני

אלחוטי

!דו כיווני



 *WRF-743 8600230ט "מק

144FORCEגלאים אלחוטיים במערכות  32לחיבור עד -
32FORCEגלאים אלחוטיים במערכות  24לחיבור עד -
לימוד קל במיוחד-
(TAMPER)כולל הגנת פתיחת מכסה -

:ניתן לחבר עם מרחיב אלחוטי נוסף-

WRB/WRM/WRF   

WRF-743מקלט 

אלחוטי

!דו כיווני



 *DCM-743 8841202ט "מק

דלת/מתג מגנטי להתקנה פנימית על חלון-

עיצוב חדשני במיוחד-
(TAMPER)תלישה /מוגן פתיחה-

אופציה לחיבור אזור קווי  -

בקרת מתח סוללה נמוכה-

ניתן לתכנות מרחוק-
FORCEמתאים למערכות -

מתג מגנטי  

אלחוטי

!דו כיווני



 *DFL-743 8841206ט "מק

התרעה מוקדמת לפני הצפה משמעותית-
IP67מוגן מים -
כבל ארוך במיוחד המאפשר גמישות בהתקנה-
(TAMPER)תלישה /מוגן פתיחה-

בקרת מתח סוללה נמוכה-
FORCEמתאים למערכות   -

גלאי הצפה

אלחוטי

!חד כיווני



 *RMC-743 8843208ט "מק

FORCEשלט אלחוטי לפיקוד על מערכות -
לחצנים בעיצוב יחודי למניעת הפעלות שווא 4-

מצוקה, מצב בית, כיבוי, דריכה: מצבים 4תפעול -
(ON/OFF)הצגה ויזואלית של סטטוס המערכת -

חיווי ויזואלי בכל לחיצה-
FORCEמתאים למערכות -

שלט פיקוד

אלחוטי

!דו כיווני



 *DPS-743 8841210ט "מק 

גלאי נפח פנימי

אלחוטי

!דו כיווני

(אינפרא אדום פאסיבי) IRטכנולוגיית -

קטן במיוחד ומעוצב לבתי מגורים-

קל להתקנה-
(מ"ס 50חיות עד גובה )PETדגם חיות מחמד-

מטר   10עד : טווח גילוי-
מטר 8עד  PETטווח גילוי בדגם -

מעלות 90זווית פתיחה -

מטר 2.4גובה התקנה מומלץ -

(כולל רגישות)ניתן לתכנות מרחוק -
FORCEמתאים למערכות -

8841212ט "מק DPP-743דגם בעלי חיים * 



 *DSK-743 8841207ט "מק 

מגנט+ גלאי זעזועים 

אלחוטי

!חד כיווני

גלאים במארז אחד 2-

אידאלי להתקנה על משקופי חלונות ודלתות-

מעבד זעיר לניתוח אות הרעידה ומניעת  -

הפעלות שווא    

קל להתקנה-
FORCEמתאים למערכות -



 *DSH-743 8842202ט "מק

גלאי עשן וחום

אלחוטי

!דו כיווני

גלאים במארז אחד 2-
(ניתן לבחירה)או חום /מתריע על עשן ו-

תא פוטואלקטרי עם חיישן אופטי-

מתריע גם מקומית באמצעות צופר פנימי רב עוצמה-

ניתן לתכנות מרחוק  -

קל להתקנה-
FORCEמתאים למערכות -



 *GBR-743 8841204ט "מק

גלאי עשן וחום

אלחוטי

!דו כיווני

גם   -ניתוח יחודי של דפוס השבירה-

בערוץ התדר הנמוך וגם בערוץ 

התדר הגבוה לגילוי ניפוץ מדוייק 
והקטנת הסיכויים לגילויי שווא

התקנה ולימוד פשוטים-
(TAMPER)הגנת חבלה כפולה -

CR123סוללה -
FORCEמתאים למערכות -



 *KAS-743 8843204ט "מק

לוח מקשים אלחוטי
דו 

!כיווני

הפעלת המערכת מרחוק כולל מצב בית-

כולל לחצן מצוקה-

התקנה ולימוד פשוטים-
(TAMPER)הגנת חבלה -

(ON/OFF)הצגה ויזואלית של סטטוס המערכת -

חיוויים ויזואלי וקולי בכל לחיצה-

תאורה כחולה-
FORCEמתאים למערכות -
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